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Проведите очистку и обезжиривание поверхности фары, 
используя специальные чистящие средства. Убедитесь, 

что на поверхности не осталось следов жира и грязи. 

Поместите метку в центр фары.

Шаг 2

Определите расположение метки UHF Exterior Tag на фаре автомобиля*.

Шаг 1*

UHF EXTERIOR TAG  
 

Инструкция по установке

Шаг 3

Метка UHF Exterior Tag может быть наклеена на фару или другую неметаллическую поверхность с внешней стороны кузова 
автомобиля. При этом метка должна быть ориентирована горизонтально и находиться в зоне прямой видимости считывателя. 
Для обеспечения наибольшей производительности метку желательно располагать так, чтобы расстояние до считывателя 
было минимальным.
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Шаг 5

Удалите защитный слой метки. Оптимальная температура 
для наклеивания метки составляет 10-15 градусов Цельсия.

Метка должна быть расположена горизонтально на фаре 
автомобиля. Приклеенная на фару метка не может быть снята 

для повторного использования.

Шаг 4

*Важная информация
Применение UHF Exterior Tag для учёта транспортных средств может ограничиваться местным законодательством. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими постановлениями, действующими в вашем регионе. Мы рекомендуем 
наклеивать метку на фаре, ближайшей к считывателю. Рекомендована бесконтактная мойка автомобиля во избежание 
повреждения или отклеивания метки.
Выполнение данной инструкции является обязательным условием для обеспечения корректной работы системы. 
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