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1 Обзор 

Серия mTS1000 WP представляет собой инновационную линейку полуавтоматических 
турникетов триподов бренда ZKTeco, изготовленных из нержавеющей стали марки SUS304 с 
акриловой панелью в верхней части. Турникет отличается эстетичным внешним видом, 
устойчивостью к коррозии и простотой в уходе. Верхняя панель mTS1000 WP со встроенной 
системой контроля доступа может быть адаптирована под различные режимы верификации.

Благодаря компактной конструкции турникет работает плавно, бесшумно и с низким 
энергопотреблением. В стандартном режиме стрелы турникета находятся в заблокированном 
положении, обеспечивая доступ только авторизованным лицам и предотвращая 
несанкционированный проход. При успешной аутентификации по карте, отпечатку пальца, 
QR-коду или лицу планки разблокируются и автоматически поворачиваются при легком 
нажатии.
В аварийных ситуациях и при отключении питания планки турникета автоматически 
опускаются, освобождая проход для обеспечения быстрой эвакуации. При восстановлении 
электропитания планки автоматически поднимаются, возвращаясь в рабочее положение и 
обеспечивая безопасный контролируемый проход.

1.1 Особенности 
Конструкция: Компактный корпус, устройство работает плавно, бесшумно и с низким 

энергопотреблением. 

Условия установки: Степень защиты IP54, водонепроницаемость, возможность использования на 

открытом воздухе. 

Режимы верификации: Несколько методов аутентификации, удобство и безопасность.
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Безопасность: Автоматическое опускание стрелы при отключении питания, ручной подъем стрелы 

при включении, поддержка режимов антиподмены и пожарной безопасности.

Индикатор направления: Трехцветный индикатор - синий (нормальный режим), зеленый 

(разрешен проход), красный (аварийный режим).

1.2 Внешний вид и компоненты системы 

1.2.1 Внешний вид 

Внешний вид и габариты серии mTS1000 WP показаны на рисунке ниже:

1.2.2 Компоненты системы 

Компоненты системы серии mTS1000 WP показаны ниже:



Турникет-трипод ZKTeco mTS1000 WP Руководство пользователя

С т р а н и ц а |  5

1. Индикатор направления 2. Планки

3. Устройства верификации 4. Диск

1.3 Механическая система 

Механическая система турникета включает в себя корпус и механизм. Корпус представляет

собой основу, на которую устанавливаются указатели прохода, считыватели, сканеры

отпечатков пальцев★ и замки. Основной механизм состоит из рамы, подшипника и планок.

1.4 Электронная система управления 

Электронная система управления турникетом-триподом состоит из считывателя карт / сканера

отпечатков пальцев ★, платы управления турникетом и индикаторов прохода.

Считыватель: Осуществляет чтение данных с карты и передает их в контроллер доступа.

Датчик отпечатков пальцев: Сравнивает представленный отпечаток со всеми 

зарегистрированными в устройстве шаблонами и передает результат в контроллер доступа. 

Сканер QR-кодов: Проверяет считанный QR-код на соответствие зарегистрированным 

данным и отправляет результат в контроллер доступа.

Камера ★: Анализирует полученное изображение лица, сравнивает его с имеющимися

шаблонами и передает данные в контроллер доступа.

Контроллер турникета: Является центром управления системой. Принимает сигналы от 

считывателя и фотоэлектрического датчика, обрабатывает их и отправляет управляющие 

команды на индикатор направления и механизм блокировки.

Индикатор направления: Отображает разрешенное направление прохода, обеспечивая 

безопасное и организованное перемещение людей.

1.5 Принцип работы 

1. После включения питания устройство автоматически выполняет самодиагностику (POST).

2. При обнаружении действительной карты, отпечатка пальца, QR-кода или лица★ система
подает звуковой сигнал подтверждения через зуммер, указывающий на успешную
верификацию. Считыватель передает сигнал контроллеру доступа для запроса 
разрешения на проход. Контроллер доступа перенаправляет сигнал на главную 
управляющую панель.
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3. После получения сигнала от контроллера доступа плата управления турникетом
отправляет управляющие сигналы на индикатор направления и механизм блокировки.
Индикатор направления переключается на зеленый цвет, разрешая проход.

4. Пользователь, следуя указателям направления, мягко толкает разблокированную створку,
которая автоматически поворачивается до полного прохода через коридор.

5. При попытке прохода без верификации или при предъявлении недействительных данных
(карта/отпечаток/QR-код/лицо★) система блокирует проход. Доступ разрешается только
после успешной проверки действительных учетных данных.

1.6 Рабочие режимы системы

Для универсального использования турникета доступны два рабочих режима - нормально

открытый и нормально закрытый.

Нормально открытый режим: В этом режиме верхняя планка автоматически падает.

Нормально закрытый режим: В этом режиме планки турникета заблокированы.

1.7 Технические характеристики 

Характеристика Значение 

Связь TCP/IP, RS485 

Входное напряжение AC110V/220V, 50/60Hz 

Управляющий сигнал Переключающий сигнал

Выходное напряжение DC 12V 

Степень защиты IP54 

Время открытия/закрытия Минимум 0.6 секунды

Влажность эксплуатации 20% to 80% 

Температура эксплуатации -20°C to 70°C
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Скорость прохода
Нормально закрытый режим: до 25 проходов/мин

Нормально открытый режим: до 60 проходов/мин

Датчики приближения 3 пары

Рабочая среда Внутри/снаружи помещений

Наработка на отказ 2 млн. циклов

Потребляемая мощность 40 Вт 

Режим ожидания 10 Вт

Габариты (Д×Ш×В) 280×250×950 мм

Уровень шума <60 дБ

Сертификации CE и FCC 

Индикатор направления

Синий: Нормальный режим

Зеленый: Разрешен проход

Красный: Аварийный режим
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2 Описание функций 

2.1 Верификация по отпечатку пальца

В данном режиме устройство сравнивает отпечаток пальца, приложенный к сканеру, с 

сохраненными в системе данными и передает результат контроллеру доступа.. 

Активация режима:  Пользователь прикладывает палец к сканеру отпечатков

Рекомендации: Для регистрации и верификации рекомендуется использовать указательный, 

средний или безымянный палец и не рекомендуется использовать большой палец или 

мизинец из-за сложности точного позиционирования

Примечание: При регистрации и идентификации обязательно корректно прикладывайте 

палец к сканеру. Компания не несет ответственности за проблемы с распознаванием, 

вызванные нарушением правил эксплуатации. Право окончательного толкования и внесения 

изменений в данные условия остается за производителем.

Слишком низко

Вертикально 

Слишком близко к краю
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2.2 Верификация по карте

В данном режиме устройство сравнивает номер карты в зоне считывания с 

зарегистрированными в системе данными и передает результат контроллеру доступа.

Активация режима:  Пользователь подносит карту к зоне считывания
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2.3 Верификация по QR-коду

В данном режиме устройство сканирует QR-код с мобильного телефона пользователя, 

сравнивает его с зарегистрированными данными и передает результат контроллеру доступа.

Активация режима: Пользователь подносит мобильное устройство с отображенным QR-кодом 

к сканеру
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2.4 Верификация по лицу★ 

В данном режиме устройство сравнивает полученное изображение лица с 

зарегистрированными в системе данными и передает результат контроллеру доступа.

Рекомендации по использованию: Во время аутентификации держите лицо в центре экрана и • 

при регистрации смотрите прямо в камеру и сохраняйте неподвижность

Рекомендуемая поза и выражение лица: 

• Сохраняйте естественное выражение лица

• Встаньте прямо перед камерой

Примечание: Соблюдайте естественную позу и выражение лица при регистрации и 

верификации.
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Установка на турникете:

1. Пропустите кабель через кронштейн перед монтажом

2. Вставьте кронштейн в отверстие и зафиксируйте гайкой

3. Отрегулируйте угол наклона устройства
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3 Схема подключения 

Питание 12V: Внешний импульсный источник питания, подающий напряжение 12V на 
основную плату. 

Статический индикатор: Информирует посетителей о доступности прохода.

Индикаторы режима прохода: Показывают статус верификации и возможность прохода. 
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Открытие влево: Активирует открытие турникета в левую сторону. 

Открытие вправо: Активирует открытие турникета в правую сторону 

Сигнализация: Блокирует проход при недействительной карте и включает звуковую/

световую сигнализацию.

Пожарный режим: Автоматическое опускание планки и зеленый индикатор прохода. 

Магнит опускания планок: Управляет подъемом/опусканием планок. 

Реле 1/Реле 2: Основные релейные модули управления. 
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4 Техническое обслуживание 

4.1 Обслуживание корпуса 
Корпус изготовлен из нержавеющей стали или холоднокатаного листа. При длительном 

использовании на его поверхности могут появиться следы ржавчины. Регулярно аккуратно 

очищайте поверхность чистой тканью. Нанесите на поверхность антикоррозийное масло, не 

закрывая инфракрасный датчик.

4.2 Обслуживание механизма 
Перед обслуживанием отключите питание. Откройте дверцу, удалите пыль с поверхности и 

нанесите смазку для обеспечения плавного хода.

4.3 Обслуживание блока питания 

 Перед обслуживанием отключите питание.

 Проверьте соединение штекера питания; если оно ослаблено, зафиксируйте его должным
образом.

 Не меняйте произвольно положение подключений.

 Периодически проверяйте изоляцию внешнего источника питания.

 Регулярно проверяйте наличие утечек.

 Проверяйте, соответствуют ли технические параметры интерфейса норме.

 Контролируйте срок службы электронных компонентов и при необходимости заменяйте их.

Внимание: Все перечисленные методы обслуживания турникета должны выполняться 

профессиональным техником, особенно работы с механизмом и электронной частью 

управления. Для обеспечения безопасности отключайте питание, когда турникет не 

используется.
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5 Устранение неисправностей 

Описание неисправности Решение 

Индикатор направления 
не горит

 Проверьте питание и проводку.

 Проверьте, не повреждены ли провода от платы 
управления турникетом к клеммам LED и не ослаблены ли 
клеммы.

Рычаг не 
поднимается 

вручную после 
включения питания

 Проверьте, упирается ли ограничитель в дисковое колесо 
при подъеме рычага.

 Проверьте работу магнита опускания рычага: снимите
верхнюю крышку корпуса, откройте крышку механизма
шестигранной отверткой и проверьте состояние
электромагнита.

Не открывается 
после 

аутентификации

 Убедитесь, что пользователь имеет права доступа.

 Проверьте подключение проводов согласно схеме в 
разделе 3.

Затрудненное 
прохождение, высокое 

сопротивление толкателя, 
невозможность возврата 

в исходное положение

 Отрегулируйте натяжение пружины через болт
регулировки натяжения.

Самопроизвольное 
опускание рычага

 Проверьте, упирается ли ограничитель или есть зазор.

 Убедитесь, что магнит опускания рычага полностью
притянут. Если нет, отключите питание на 2 минуты и
включите снова.

Непрерывный проход в 
одну сторону без 

блокировки рычага

 Проверьте работу магнита открытия: снимите верхнюю 
крышку, откройте механизм и убедитесь, что магнит не 
заклинило, а пружинный контакт не отсоединен.
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6 Комплектация 

В комплект поставки входят следующие компоненты:

1 

1 

1 

4 

1 

1 

3 

2 

3 

1 

Турникет mTS1000 WP + руководство

Кабель питания

Карта 

Анкерный болт M12×100

Салфетки для обслуживания из 
нержавеющей стали

Шестигранный ключ

Винт с шестигранной головкой

Ключ 

Шайба 

Демпфер 
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