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1. Монтаж устройства
Установка на стену

(1) Удалите винт в нижней 
части устройства (2) Снимите заднюю крышку (3) Закрепите заднюю крышку 

на стене в соответствии с 
монтажным трафаретом.

(4) Прикрепите 
устройство к задней 
крышке

(5) Прикрутите винт Противовандальный 
выключатель

2. Структура и функции
Функция системы контроля доступа: 

1) После верификации зарегистрированного пользователя 
устройство контроля доступа отправит сигнал на 
разблокировку двери.
2)  Датчик двери определяет открыта или закрыта ли  дверь. 
Если дверь неожиданно открыта или неправильно закрыта, 
срабатывает сигнализация.
3) Если происходит демонтаж устройства контроля доступа, 
срабатывает тревожная сигнализация. 
4) Поддерживает кнопку выхода для открытия двери 
изнутри. Удобно для открытия двери изнутри.
5) Поддерживает дверной звонок. Посетители могут 
пользоваться звонком.





3. Подключение замка
Предупреждение:  Никаких работ при включенном питании!

1.  Система поддерживает NO-замок и NC-замок. NO-замок (нормально-открытый при включении 
питания) соединен с клеммой NO, а NC-замок (нормально-открытый при включении питания) соединен 
с клеммой NC.
2.  Чтобы предотвратить генерацию ЭДС самоиндукции, которая могла бы повлиять на систему, когда 

электромагнитный замок подключен к Системе контроля доступа, необходимо подключить один диод 
FR107 (установленный в комплекте, не меняйте полярности) параллельно, чтобы выпустить ЭДС 
самоиндукции.
Устройство имеет общее питание с замком 

Устройство имеет общее питание с 
замком :
U LOCK = 12В и I-ILOСK> 1A… ① и 
замок находится рядом с 
устройством. 

Устройство не имеет общего питания с замком

A. Когда ULOCK = 12В и I-ILOCK ≤1A;

B. Когда ULOCK ≠ 12В;
C. Когда замок находится далеко от 

устройства.

Устройство не имеет общего питания 
с замком:

 I: ток выходного сигнала устройства, ULOCK: напряжение замка, ILOCK: ток замка. 



4. Подключение других устройств

Выходной сигнал напряжения ≤ DC 12В для сигнализации и звонка

5. Подключение питания

Вход 12В DC, 500 мА (50 мА в режиме ожидания). Плюс 
подключен к +12В, минус подключен к GND 
(заземление). Не меняйте полярность.
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Инструкция 
Шаг 1: включите питание после завершенной установки устройства на 
стену. 
Шаг 2: замените пароль администратора, настройте параметры контроля 
доступа, включая длительность разблокировки, режим аутентификации, 
режим утаивания, режим датчика двери, и тревожную сигнализацию и т. д. 
Шаг 3: зарегистрируйте карты пользователя, отпечатки пальцев или 8 
паролей. 
Функции устройства

1. Управление пользователями

Аутентификация администратора
Измените пароль администратора
Откройте дверь паролем администратора
Пароль администратора забыт

1.1 Операции администратора

1.2 Добавить пользователей

Установите настройку тревожной сигнализации 
Настройте сигнализацию, вызванную сбоем операции 
Настройте противовандальную сигнализацию 
Настройте задержку сигнализации для датчика состояния 
двери

1.3 Зарегистрировать 8 паролей для открытия двери
1.4 Аутентификация пользователя
1.5 Удалить пользователей

2.1 Настройте длительность разблокировки 
2.2 Настройте режим аутентификации
2.3 Настройте режим  утаивания
2.4 Настройте режим датчика двери
2.5 Настройте тревожную сигнализацию

Добавьте пользователей
Зарегистрируйте карты в пакетном режиме

Удалите пользователя 
Удалите всех пользователей

2. Управление контролем доступа





1. Нажмите [*]
(Индикатор выключен и 
издает один долгий 
звуковой сигнал.)

2. Нажмите [#].
(Вы можете 
аутентифицировать пароль.)

3. Введите пароль 
администратора.
(Исходный пароль 1234.)

5. Выход.
(Нажмите [*] или не работайте с 
устройством в течение 20 секунд. 
Индикатор загорится красным и 
издаст длинный звуковой сигнал, 
а затем автоматически выйдет.)

4. Аутентификация прошла 
успешно.
(Индикатор загорится 
зеленым.)





1. Пароль администратора 
аутентифицирован.

2. Нажмите [8].
(Вы можете 
изменить пароль.)

3. Введите новый 
пароль администратора.

Да

5. Успешно.
(Индикатор становится 
зеленым и издает долгий 
звуковой сигнал.)

4. Еще раз введите новый 
пароль администратора для 
аутентификации.

6. Выход.
(Индикатор становится красным и 
издает долгий звуковой сигнал.)

Сбой. (Индикатор 
загорается красным и 

издает три звуковых 
сигнала.) 



Инструкция по эксплуатации
1. Управление пользователями 
1.1 Операции администратора
Для обеспечения безопасности данных устройства управлять устройством 
возможно только после того, как пароль администратора аутентифицирован.

Аутентификация администратора

Примечание: первоначальный пароль администратора - 1234.  
Рекомендуется вначале изменить первоначальный пароль.

Изменить пароль администратора

Примечание: четырехзначные пароли верифицируются автоматически. 
Если пароль меньше четырех цифр, нажмите [#] для подтверждения.





2. Нажмите [0] или [#]. 
(Индикатор загорается 
зеленым и издает один 
долгий звуковой сигнал)

5.Выход. 
(Индикатор загорается 
красным и издает один 
долгий звуковой сигнал.)







2. Нажмите 
[1].

5. Добавление пользователя 
прошло успешно(Индикатор 
загорается зеленым и издает 
один долгий звуковой сигнал) 

3.Введите идентификатор 
пользователя (Индикатор 
загорается зеленым и 
издает один долгий 
звуковой сигнал) 

4. Зарегистрируйте отпечаток 
пальца или карту. (Приложите 
палец три раза или 
просканируйте карту один раз.)

4. Зарегистрируйте отпечаток пальца или карту.
(Приложите палец три раза или просканируйте карту 
один раз.)



Открыть дверь с помощью ввода пароля администратора

1. Пароль администратора 
аутентифицирован.

3. Нажмите [0] или [#]. 
(Индикатор загорается 
зеленым и издает один 
долгий звуковой сигнал)

4. Дверь открывается 
(Индикатор загорается 
зеленым и издает один 
долгий звуковой сигнал.) 

Примечание: эта функция может быть использована для открытия двери.

Пароль администратора забыт?
Если пароль администратора забыт, демонтируйте устройство и подождите 30 
секунд, пока прозвучит один короткий звуковой сигнал, затем трижды нажмите 
противовандальный выключатель, чтобы сбросить исходный пароль 
администратора. Обратите внимание, что эту операцию необходимо выполнить в 
течение 30 секунд.

Примечание: исходный пароль администратора - 1234.

1.2 Добавить пользователей

Добавьте пользователей

1. Администратор 
аутентифицирован.

6.Выход. 
(Индикатор загорается 
красным и издает один 
долгий звуковой сигнал.)

Примечание: 
1. Нажмите [#] для подтверждения после ввода идентификатора пользователя.
2. Если идентификатор пользователя недоступен, идентификационный номер 
увеличивается автоматически. Регистрация нового идентификатора продолжается, 
пока пользователь успешно не зарегистрируется. 

Зарегистрируйте отпечаток пальца или карту пользователя или зарегистрируйте 
карты в пакетном режиме.





2. Нажмите [6]. 
(Регистрация карт в 
пакетном режиме)

3. Просканируйте первую 
карту один раз

5. Карты успешно 
зарегистрированы в 
пакетном режиме.

4. Введите общее 
количество карт.

Да

3. Происходит сбой регистрации, если зарегистрирован идентификатор 
пользователя, отпечаток пальца или карта (индикатор загорается красным и 
издает три коротких звуковых сигнала). Когда индикатор станет зеленым, вы 
сможете снова зарегистрировать пользователя. Если вам не удастся 
просканировать карту, прижать отпечаток пальца или ввести идентификатор 
пользователя в три раза, устройство перейдет в режим ожидания.

Регистрация карт в пакетном режиме (опциональные 
функции)

1. Пароль администратора 
аутентифицирован.

6.Выход. 
(Индикатор загорается 
красным и издает один 
долгий звуковой сигнал.)

Сбой. (Индикатор становится красным и 
издает три звуковыхсигнала. 

 Примечание: 

1. В процессе ввода общего количества карт автоматически верифицируются 
трехзначные числа. Для номеров, состоящих менее, чем из трех цифр, 
нажмите [#] для подтверждения. Нажмите [*], чтобы повторно ввести общее 
количество карт.
2. Вы должны очистить всех зарегистрированных пользователей перед 
регистрацией карт в пакетном режиме. Идентификаторы подлежащих 
регистрации карт должны быть последовательными номерами.



3. Введите идентификатор 
группы пароля.  
(Идентификаторы группы: 1 ~ 
8.)

4. Введите пароль дважды. 
(Пароль состоит из 
четырех цифр.)

 5. Регистрация прошла 
успешно  (Индикатор 
загорается зеленым и издает 
один долгий звуковой сигнал 

6. Выход. (Нажмите [*], 
индикатор станет красным и 
издаст один долгий 
звуковой сигнал, затем 
автоматически выйдет)



1. Устройство находится в 
состоянии аутентификации.

2. Прижмите отпечаток пальца, 
просканируйте карту или 
введите пароль. Нажмите [#] 
после ввода пароля.

3. Аутентификация прошла 
успешно. (Индикатор 
становится зеленым и издает 
один долгий звуковой сигнал.)

Да

1.3 Зарегистрировать восемь паролей для открытия двери

Устройство поддерживает 8 паролей, каждый пароль имеет диапазон 
идентификаторов групп от 1 до 8. Значение пароля по умолчанию - 0 для всех 
групп, что означает, что пароли отключены. Можно изменить пароли в 8 
группах, чтобы открыть дверь.

1.1. Пароль администратора 
аутентифицирован.

2.  Нажмите [3]. 
(Регистрация карт в 
пакетном режиме) 

     Примечание: если пароль успешно изменен, введите идентификатор группы, 
чтобы изменить следующий.

1.4 Аутентификация пользователя

Аутентификация по карте / отпечатку пальца / паролю
После того, как устройство включено, оно переходит в состояние аутентификации 

для пользователей, чтобы разблокировать дверь.

Сбой. (Индикатор становится 
красным и издает два 
звуковых сигнала 

 Примечание: Нажмите [#] после ввода пароля для аутентификации. Дверь 
открывается, если введенный пароль совпадает с одним из восьми паролей для 
открытия двери. Первые восемь паролей для открытия двери являются пустыми. 



3. Введите идентификатор 
пользователя, прижмите 
отпечаток пальца или 
просканируйте карту.

Да

5. Пользователь удален. 
(Индикатор загорается 
зеленым и издает один долгий 
звуковой сигнал.)

4. Определите, является ли 
пользователь аутентичным. 
(Индикатор загорается 
зеленым и издает один 
долгий звуковой сигнал.)

6. Выход. 

(Нажмите [*] или не работайте с 
устройством в течение 20 
секунд, индикатор загорится 
красным и издаст один долгий 
звуковой сигнал.)



4. Удаление всех пользователей 
прошло успешно.
(Индикатор загорается зеленым 
и издает один долгий звуковой 
сигнал.)



1.5 Удалить пользователей

Удалите пользователей

Удалите пользователя, у которого зарегистрирован отпечаток пальца или карта, 
или удалите всех пользователей.

1.1.1. Пароль администратора 
аутентифицирован.

2. Нажмите [2]. (Индикатор 
загорается зеленым и издает 
один долгий звуковой сигнал.)

Сбой. (Индикатор становится красным и 
издает три звуковых сигнала. 

 Примечание: 

1. Вы можете просканировать карту, прижать отпечаток пальца или ввести 
идентификатор пользователя, чтобы удалить пользователя. Пятизначный 
идентификатор пользователя проверяется автоматически, если идентификатор 
пользователя меньше пятизначного, нажмите [#] для подтверждения.
2. Устройство автоматически входит в процесс удаления следующего 
пользователя после удалении пользователя или нажмите [*] для выхода. 

Удалите всех пользователей

1.1.1. Пароль администратора 
аутентифицирован.

2. Нажмите [9]. (Индикатор 
загорается зеленым и издает 
один долгий звуковой сигнал).

2. Нажмите [9]. (Индикатор 
загорается зеленым и 
делает один долгий гудок.)

5.Выход. (Индикатор 
загорается зеленым и издает 
один долгий звуковой сигнал, 
автоматически выходит.)

 Примечание: нажмите [9] для автоматического подтверждения. Другие 
значения считаются недействительными. Если введено недопустимое значение, 
индикатор устройства загорается красным, и устройство издает один долгий 
звуковой сигнал и выходит из процесса. 



3. Введите длительность 
разблокировки. 
(диапазон: от 1сек. до 
10сек.)

4. Продолжительность 
разблокировки изменена.
(Индикатор загорается 
зеленым и издает один 
долгий звуковой сигнал.)



3. Войдите в режим 
аутентификации

4. Настройка прошла успешно. 
(Индикатор загорается 
зеленым и издает один 
долгий звуковой сигнал)



           Примечание: Нажмите [10] для автоматического подтверждения. Если 
значения меньше 10, нажмите [#] для подтверждения. Значения больше 10 
считаются недействительными.

1. Пароль администратора 
аутентифицирован.

2.2 Настройте режим аутентификации

5. Выход. 
(Индикатор загорается 
зеленым и издает один долгий 
звуковой сигнал.)

Примечание: более подробно по режиму аутентификации смотрите в таблице 

Режим Аутентификации Значение Описание

Отпечаток пальца

Пароль
RF-карта

Отпечаток пальца / 
пароль / RF-карта

RF-карта и пароль

Отпечаток пальца и пароль Верификация отпечатков пальцев и пароля 
(приложите палец перед вводом пароля)

Верификация RF-карты и пароля (просканируйте 
карту перед вводом пароля)

Верификация отпечатка пальца или пароля или 
RF-карты

Верификация только отпечатка пальца

Верификация только RF-карты

Верификация только пароля

5. Выход. 
(Индикатор загорается 
зеленым и издает один 
долгий звуковой сигнал.)

2. Нажмите [4]. (Индикатор 
загорается зеленым и 
издает один долгий 
звуковой 

2. Управление контролем доступа
2.1 Настройте длительность разблокировки

1. Пароль администратора 

аутентифицирован.

Нажмите [5]. (Индикатор 
загорается зеленым и делает 
один долгий гудок.)



5. Настойка прошла успешно.
(Индикатор загорается 
зеленым и издает долгий 
звуковой сигнал.)

 4. Настройте режим 
утаивания
(0: включить; 1: отключить).



●

●

●



2.3 Настройте режим утаивания

Если режим утаивания включен, индикатор не горит.

1. Пароль администратора 
аутентифицирован.

2. Нажмите [0]. (Индикатор 
загорается зеленым и 
издает один долгий гудок.)

3. Нажмите [3]. (Индикатор 
загорается зеленым и 
издает один долгий гудок.)

6. Выход. 
(Индикатор загорается 
красным и издает один 
долгий звуковой сигнал.)

        Примечание: индикатор мигает, указывая состояние этой функции, когда 
пользователи аутентифицируют свои карты, отпечатки пальцев или пароли.

2.4 Настройте режим датчика двери

Датчик двери имеет три режима:
       Отсутствует: датчик двери отключен.
       NO (нормально-открытый): датчик двери отправит сигнал тревоги, если 
обнаружит, что дверь закрыта.
       NC (нормально-закрытый): датчик двери отправит сигнал тревоги, если 
обнаружит, что дверь открыта.

1. Пароль администратора 
аутентифицирован.

6. Выход. 
(Индикатор загорается 
красным и издает один 
долгий звуковой сигнал.)

2.  Нажмите [0]. (Индикатор 
загорается зеленым и издает 
один долгий  звуковой сигнал.) 

3. Нажмите [5]. (Индикатор 
загорается зеленым и издает 
один долгий звуковой сигнал)

4. Настройте режим 
датчика двери
(0: NO; 1: NC; 2: Отсутствует).

       Примечание: настроенный здесь режим датчика двери используется в 

качестве основы для сигнализации датчика двери.

5. Настойка прошла успешно 
(Индикатор загорается 
зеленым и издает долгий 
звуковой сигнал.)











2.3 Настройте тревожную сигнализацию

      Примечание: если сработала сигнализация, она может быть прекращена 
после аутентификации пользователя.

       Настройка параметров тревожной сигнализации
Выключатель тревожной сигнализации включен по умолчанию. Когда он 
отключен сигнализация, вызванная сбоем операции, противовандальная 
сигнализация, задержка тревожной сигнализации для датчика состояния двери 
будут отключены.

6. Выход. 
(Индикатор загорается 
красным и издает один 
долгий звуковой сигнал.)

1. Пароль администратора 
аутентифицирован.

3.. Нажмите [1]. (Индикатор 
загорается зеленым и издает 
один долгий звуковой сигнал)

4. Установите настройку 
режима тревожной 
сигнализации
(0: включить; 1: отключить).

2.  Нажмите [0]. (Индикатор 
загорается зеленым и издает 
один долгий звуковой сигнал.)

5. Настройка прошла успешно 
(Индикатор загорается 
зеленым и издает долгий 
звуковой сигнал.) 

         Настройте тревожную сигнализацию, вызванную сбоем операции

Если эта функция включена, будет активирована тревожная сигнализация, если 
администратор не выполнит аутентификацию после трех попыток; 
аутентификация администратора не допускается в течение 20 секунд после
активации тревожнойсигнализации.

1. Пароль администратора 
аутентифицирован.

6. Выход. 
(Индикатор загорается 
красным и издает один 
долгий звуковой сигнал.)

2.  Нажмите [0]. (Индикатор 
загорается зеленым и издает 
один долгий звуковой сигнал.)

5. Настройка прошла успешно 
(Индикатор загорается 
зеленым и издает долгий 
звуковой сигнал.) 

3.  Нажмите [2]. (Индикатор 
загорается зеленым и издает 
один долгий звуковой сигнал)

4. Настройте выключатель 
режима тревожной 
сигнализации, вызванной 
сбоем операции
(0: включить; 1: отключить).

       Настроить противовандальную сигнализацию

Если эта функция включена, тревожная сигнализация будет активирована при 
демонтаже устройства со стены.
Настройте, включать ли сигнализацию демонтажа.



3.Настройте, включать ли 
противовандальную 
сигнализацию.
(0: включить; 1: отключить).



6. Выход. 
(Индикатор загорается 
красным и издает один 
долгий звуковой сигнал.)

1. Пароль администратора 
аутентифицирован.

1. Пароль администратора 
аутентифицирован.

2.  Нажмите [7]. (Индикатор 
загорается зеленым и издает 
один долгий звуковой сигнал.)

5.  Выход. 
(Индикатор загорается 
красным и издает один 
долгий звуковой сигнал.) 

2. Нажмите [0]. (Индикатор 
загорается зеленым и издает 
один долгий звуковой сигнал.)

5. Настройка прошла успешно 
(Индикатор загорается 
зеленым и издает долгий 
звуковой сигнал.) 

4. Настройка прошла успешно 
(Индикатор загорается 
зеленым и издает долгий 
звуковой сигнал.) 

3. Нажмите [4]. (Индикатор 
загорается зеленым и издает 
один долгий звуковой сигнал.)

4.  Настройте задержку 
тревожной сигнализации
(диапазон: от 1 до 254сек.). 

         Примечания:
1. Трехзначные значения автоматически проверяются. Для значений менее трех 
цифр нажмите [#], чтобы подтвердить, что значения больше 254 считаются 
недействительными.
2. Когда срабатывает тревога, сначала срабатывает внутренняя тревога 
устройства, а затем через 30 секунд срабатывает внешняя сигнализация 
устройства.

        Настройте задержку тревожной сигнализации для датчика 

состояния двери DSen. Задержка (задержка датчика двери):
Необходимо настроить время, в течение которого датчик двери будет проверять 
состояние двери.
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