
Лазерный встраиваемый сканер  

Mindeo FS 580 
 
 
Встраиваемый лазерный OEM-сканер с широкими 
возможностями работы. Предназначенный для 
использования в качестве встраиваемого компонента в 
различное оборудование других производителей. 
Отличаются небольшими габаритами и низким 
энергопотреблением. Серия сканеров FS 580  может 
применяться в любых устройствах, где необходимо 
быстрое считывание и качественное распознавание 
штрих-кодов. Обладают широким температурным 
диапазоном работы. 
 
 
 
 
 
 

 Небольшие  габариты корпуса 
 Корпус из цинкового сплава 
 Простое и быстрое встраивание в любые системы 
 Низкая потребляемая мощность 
 Инфракрасный сенсор автоподключения 
 Считывание всех линейных штрих кодов                             
 Глубина сканирования 4 mil 
 Скорость считывания 100 скан/сек 
 Поддержка различных интерфейсов подключения 
 Защита от пыли и влаги по  классу IP 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Сферы применения: 
розничная торговля 
(платежные терминалы, 
кассы самообслуживания), 
безопасность (оформление 
пропусков)  



 

Технические характеристики 
 

Производительность считывания    
 
Дистанция сканирования                             
Максимальное разрешение кода  
Наклон, поворот  
Распознаваемые линейные коды 
 
 Индикаторы считывания  

 
 

Электрические характеристики 
 

Входное напряжение  
Потребляемый ток в рабочем режиме  
Потребляемый ток в режиме ожидания 
Поддерживаемы интерфейсы  

 
 
 

Условия окружающей среды 
 

Рабочая температура  
Температура хранения  
Относительная влажность  
Пылевлагозащищенность  

 
 

Физические характеристики 
 

Габариты  
Вес 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Производитель может менять технические характеристики без предварительного 
уведомления 

 
                       
 
 

                                                             
                                                           ООО «Компания СКАН СИТИ» 
                                                           117405, Москва, ул. Дорожная, дом 60б 

10 — 700 мм   
0,1016 
± 60, ± 50 ° 
распознаёт все линейные штрихкоды, включая 
семейство GS1 DataBar 
динамик и световой индикатор успешного считывания 
 
 
 
 

5 ± 0,25 В  
145 мА (при 5 В) 
< 30 мА (USB), < 0,9 мА (RS 232), 
 USB Keyboard, USB virtual COM, RS-232 и KBW 

-10 — 60 °C 
-40 — 70 °C 
5 — 95% 
IP 64 

357 x 413 x 172 мм 
70 г  
 

 18 месяца гарантии 
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