
Руководство на пульт ДУ D4
Клонируй и работай с пультами ДУ с фиксированным кодом/кодом обучения и некоторыми 
моделями пультов ДУ с динамическим кодом, который представлен в таблице ниже.

Марки совместимых пультов (на мировом рынке):

AN MOTOR
AT-4 / AT-4N

ATA
PTX4

BFT MITTO2 MITTO4
(old version)

BENINCA TO GOWV
BENINCA TO.GO-VA

Codiplug NOV2
Codiplug UNIK

Centurion NOVA CAME
NA ,EV ,EE

DEA MIO TR2

DOORHAN TX4 FAAC XT4 433RC
FAAC XT4 SLH LR

FADINI JUBI GBD AU1600

KEY
TXB-42R,TXB-44R,
TXG-44R,SUB-44R

MotorLine
MX4SPDSM
MotorLine Falk

NICE FLORS
Nice Smilo

NOVOFERM

PUJOL VARIO Peccinin TX3C ROSSI SEAV
BeHappy RSX NEW

DASPIM RLG SEM002-02 SONEX
RKA2-(C) CUPPON-(D) ACZ49-(B) AUTOTECH

SM-50P
BISEN (T18、T19) DOORMAN AAVAQ Dooya (DC250)

Zhongtian(A,B) SUPERLIFT
S60/ S66/SF-650

HILAND
T6520/T6522

Seaside (C600 New)

Примечание：
Поскольку марки пультов ДУ ACZ49-(B), RKA2-(C), Codiplug NOV2 и Codiplug UNIK имеют только 2 кнопки, будет 

выполняться одновременное копирование пары кнопок (кнопки 1 и 2, кнопки 3 и 4) ;

Клонирование пультов ДУ таких марок, как Zhongtian, Superlift, AAVAQ, Door Man и Hangzhou Hiland, автоматически 

генерирует данные для всех четырех кнопок.

Очистка памяти: Очистка памяти одной кнопки:
Одновременно нажмите кнопки 1 и 2, светодиод 

моргнет три раза. Отпустите кнопку 2, при этом 
удерживая кнопку 1, и медленно нажмите кнопку 
2 три раза, светодиод начнет быстро мигать, и все 
данные будут удалены.

Одновременно нажмите кнопки 1 и 2, светодиод 
моргнет три раза. Отпустите кнопку 2, при этом 
удерживая кнопку 1. Дважды нажмите нужную кнопку 
и подождите 2 секунды, после чего светодиод начнет 
гореть ровно, что указывает на удаление кода кнопки. 
Функция доступна не для всех пультов ДУ.

ACZ49-(B) CUPPON-(D)RKA2-(C)

BENINCA
TO.GO-VA

Codiplug
UNIK

Codiplug
NOV2

AT-4N

SONEX

FAAC XT4
SLH LR

DASPIM RLGSEM002-2

PUJOL
VARIO



Копирование по одной кнопке:
Для большинства пультов ДУ с 
фиксированным кодом, а также марок 
AUTOTECH SM-50P , CUPPON-(D)

Одновременное копирование 4 кнопок:
Для большинства пультов ДУ с динамическим кодом 
(за исключением Codiplug NOV2、Codiplug 
UNIK、DAPSIM)

(1) Последовательное копирование кнопок
(за исключением Codiplug)

1. Нажмите и удерживайте первую кнопку на пульте-
дубликаторе, светодиод моргнет дважды, после чего
быстро нажмите вторую кнопку три раза. Вы вошли в
режим одновременного копирования четырех кнопок.

(2) Расположите оба пульта напротив друг друга.
Нажмите и удерживайте кнопку на оригинальном
пульте ДУ, светодиод на дублирующем пульте
ДУ мигнет 3 раза, что указывает на то, что код
выбранной кнопки успешно скопирован на
рабочий пульт.

2. Расположите оба пульта напротив друг друга.
Нажмите и удерживайте кнопку на оригинальном
пульте ДУ, светодиод на дублирующем пульте ДУ
мигнет 3 раза и затем загорится ровно, что указывает на
то, что коды всех кнопок оригинального пульта
успешно скопированы на рабочий пульт.

(3) Выполните клонирование кодов остальных
кнопок оригинального пульта аналогично.

Восстановление кодов:
Нажмите и удерживайте кнопки 3 и 4 дублирующего пульта ДУ, пока индикатор не начнет быстро мигать; 

теперь последний записанный код кнопки будет восстановлен в памяти рабочего пульта.

Метод копирования BFT (MITT02/MITT04)
(1) Нажмите и удерживайте первую кнопку пульта-дубликатора, светодиод мигнет дважды, после чего
нажмите вторую кнопку один раз, чтобы войти в режим копирования пультов модели BFT (после
успешного копирования seed-кода дважды коротко нажмите вторую кнопку снова, при этом светодиод
мигнет 3 раза, что указывает на переключение в режим одновременного копирования четырех кнопок).

(2) Одновременно нажмите передние две кнопки пульта BFT, светодиод на дублирующем пульте мигнет
дважды, что означает успешное копирование seed-кода. Отпустите кнопку пульта BFT и нажмите любую
кнопку на нем же, индикатор пульта-дубликатора моргнет 3 раза а затем начнет гореть ровно, что
указывает на успешное копирование кода.
Передача seed-кода BFT: одновременно нажмите первую и четвертую кнопки пульта-дубликатора, seed-
код пульта BFT передан.

Передача seed-кода FAAC XT4 SLH LR:
Одновременно нажмите первую и четвертую кнопки пульта-дубликатора, светодиод начнет быстро мигать. 
Нажмите кнопку, которая должна передать seed-код, и пульт-дубликатор отправит seed-код для выбранной 
кнопки.

Метод копирования пультов ДУ CODIPLUG NOV2 & CODIPLUG UNIK & DAPSIM:
1. Копирование кнопок 1 и 2: Удерживайте первую верхнюю кнопку пульта ДУ D4, и когда светодиод
мигнет дважды и погаснет, нажмите коротко кнопку 2 дважды на пульте ДУ D4, все еще удерживая кнопку
1, и любую кнопку на пульте CODIPLUG. Индикатор пульта D4 моргнет 3 раза и начнет гореть ровно, что
указывает на успешное копирование пульта CODIPLUG.

2. Копирование кнопок 3 и 4: Удерживайте кнопку 3 пульта ДУ D4, и когда светодиод мигнет дважды и
погаснет, нажмите коротко кнопку 4 дважды на пульте ДУ D4, все еще удерживая кнопку 3, и любую
кнопку на пульте CODIPLUG. Индикатор пульта D4 моргнет 3 раза и начнет гореть ровно, что указывает на
успешное копирование пульта CODIPLUG.




