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EL-W600S, EL-W600SD

12-  24В с функцией датчика NO/COM

12-24В с функцией датчика , NO/NC/COM

220×47×28 мм (Д×Ш×В)

190×45×13 мм (Д×Ш×В)

280 кг

постоянный ток 12-24В 

12В/500мА, 24В/250мА

LZ-W600

Технические характеристики

EL-W600S 4 провода

EL-W600SD 7 проводов

Размеры замка

Арматурная пластина

Удерживающее усилие

Напряжение питания

Потребляемый ток

Доп. кронштейн

Применимость

Выход сигнала

Температура поверхности

деревянные, стеклянные, металлические и противопожарные двери

требуется заказ модели EL-W600S

≤20°C

Рабочая температура

Допустимая влажность

-10°C ~ 55°C

0~90% (без конденсата)

Отделка корпуса

Отделка магнита

анодированный алюминий

цинкование

Отделка ответной пластины

Вес

цинкование

2,5 кг

Накладной 
электромагнитный 
замок 280 кг

IP66
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Схема электропроводки

N.C
Электромагнитный замок

Электрический дверной звонок Контроллер доступа Источник питания

N.O.
Подключение к 
дверному звонку

Охранная система

24-часовой N.C
Зона защиты

Высокий потенциал
Низкий потенциалN.C.

Кнопка разблокировки
(Внутри помещения)

Возможно параллельное 
подключение 
дополнительных кнопок 
разблокировки

H N.C L
TAMPER

N.O
EG GND

N.O
DOOR BELL 12VDC

Psuh
GND

12V

Размеры

N.O.

N.O.

N.C COM N.O
OUTPUT 1

N.C COM N.O
OUTPUT

220 мм

190 мм

47 мм

45 мм
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