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1 Обзор

 1.1 Введение 

1.2 Внешний вид 

ZK-D2110 представляет собой арочный металлодетектор, предназначенный для 
досмотра на контрольно-пропускных пунктах предприятий, тюрем и 
метрополитенов.

Ключевые особенности:

• Высокая чувствительность к металлическим предметам, включая:

o Цветные металлы

o Черные металлы

• Обнаружение скрытого металлического оружия на теле человека

• Высокая скорость сканирования

• Возможность выявления крупных объектов (ножей, огнестрельного оружия)

• Превосходит ручные металлодетекторы по пропускной способности
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1.3 Компоненты 

1. Основной блок 2.  Светодиодные зоны 
тревоги 

3. Встроенный датчик

4. Инфракрасные
сенсоры

5.  Водонепроницаемые 
накладки

6. Разъем питания

7. Сетевой интерфейс
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2 Технические характеристики

2.1 Габариты 
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2.2 Технические характеристики 

Свойство Технические характеристики 

Питание AC 100В – 240В

Рабочая температура от -20°C до +55°C

Рабочая влажность <95% RH (без конденсации)

Рабочая частота 5,7КГц – 9,6КГц

Входное напряжение DC 12В

Рабочий ток 1,5А

Потребляемая мощность 18Вт

Тип конструкции арка 

Габариты 
Внешние 2213 × 820 × 580 мм (Д×Ш×В)

Прохода 1982 × 700 × 492 мм (Д×Ш×В)

Вес с упаковкой

Дверная 
панель 46 кг

Базовый 
блок

11 кг

Поддерживаемое ПО

Мобильное приложение: ZK Metal Detector App 

(только Android и Windows, требуется установка 

через отдельные файлы apk и exe) / ZKBio SIS
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3 Установка и настройка 

3.1 Меры безопасности

 Устанавливайте детектор на ровной и устойчивой поверхности. Убедитесь,
что детектор надежно закреплен в выбранном месте.

 Перед установкой убедитесь, что левая и правая панели двери расположены
в соответствующих местах. Избегайте мест с высокой температурой и
повышенной влажностью.

 При включении детектора подождите 1 минуту для завершения
самодиагностики. Не прикасайтесь к детектору во время проверки
безопасности во избежание ложных срабатываний.

 Устанавливайте детектор вдали от радиочастотных устройств, чтобы
избежать помех. Убедитесь, что в радиусе не менее 2 метров от детектора
нет крупных металлических предметов или сильных магнитных полей.

 Не ударяйте по детектору, так как это может привести к ложным
срабатываниям.

 Не разбирайте устройство без руководства профессионального техника.

 Каждое устройство имеет гарантийную карту, по которой пользователи
могут бесплатно обслуживать или ремонтировать устройство в течение
гарантийного срока.

3.2 Инструкции для проходящих 

 На расстоянии 50 см от детектора должна быть нанесена линия. Люди должны 
проходить через детектор по одному.

 Проходящие должны выстроиться в очередь по одному для обеспечения
бесперебойной работы детектора.

 Проходящие должны идти с нормальной скоростью. Запрещается намеренно 
создавать толпу, спешить, идти слишком медленно или давить на дверную
панель.

 Перед проходом через металлодетектор необходимо удалить все
металлические предметы (ключи, телефон, часы, монеты и т. д.) и положить
их на лоток досмотра или стол, а затем забрать после проверки.



ZK-D2110     Руководство пользователя

С т р а н и ц а |  8

 Если детектор срабатывает при проходе человека, это означает наличие

скрытых металлических предметов. Охранник может использовать ручной

металлодетектор для точного определения места их нахождения в

соответствии с зонами сигнализации.

3.3 Место установки

В данном разделе описаны требования к месту установки.

3.3.1 Стационарные металлические предметы

Детектор должен быть установлен на расстоянии не менее 50 см от 

стационарных металлических предметов (например, окон или дверей из 

алюминиевого сплава/нержавеющей стали), чтобы избежать ложных 

срабатываний и снижения чувствительности.

3.3.2 Переносные металлические предметы

Переносные металлические предметы должны находиться на расстоянии не 

менее 2 метров от детектора во избежание ложных срабатываний.

3.3.3 Вибрация пола

Пол в месте установки должен быть ровным и устойчивым, чтобы избежать 

ложных срабатываний из-за движения проходящих людей.

3.3.4 Электромагнитное излучение и помехи

Поскольку детектор использует технологию двустороннего приема, он должен 

быть установлен на расстоянии не менее 1 метра от источников 

электромагнитного излучения или помех. Точное расстояние зависит от условий 

установки и может варьироваться.

Источники электромагнитного излучения и помех: Электрораспределительный 

щит, Радиочастотное оборудование, Рации, Высокомощные двигатели, 



ZK-D2110     Руководство пользователя

С т р а н и ц а |  9

Силовые трансформаторы, Линии электропередачи, Тиристорные схемы 

управления (импульсные блоки питания, инверторные сварочные аппараты), 

Двигатели и моторы.

3.3.5 Параллельная установка
• При параллельной установке двух детекторов расстояние между ними

должно быть не менее 50 см.

• При установке трех детекторов расстояние между каждым должно быть
не менее 80 см.

• Детекторы должны работать на разных частотах во избежание помех.

• Расстояние может меняться в зависимости от условий эксплуатации.

• Установка трех детекторов параллельно не рекомендуется. Частоту
можно настроить в зависимости от среды.

3.4 Шаги установки

Убедитесь, что устройство установлено в соответствии с инструкцией. Если 

требуется вскрытие корпуса, обратитесь к представителю производителя. В 

противном случае вы несете ответственность за последствия.

1. Распакуйте блок управления и дверные панели.

2. Установите блок управления и дверные панели, как показано на схеме 

выше. Соедините панели с блоком управления болтами и затяните винты.

3. Подключите кабели датчиков левой и правой панелей к соответствующим 

разъемам на материнской плате. Примечание:  Левая панель имеет 

сетевой кабель.

4. Поднимите арочный металлодетектор вертикально и установите его в 

нужном месте.

5. Подключите кабель питания для начала работы.



ZK-D2110     Руководство пользователя

С т р а н и ц а |  10

Левая дверная 
панель

Правая дверная 
панель
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4 Производительность и технические 
характеристики 

Точное позиционирование: 11 перекрывающихся зон обнаружения с 

двусторонней технологией передачи и приема. Зоны обнаружения точно 

определяют объекты с индикацией местоположения цели.

Технология микропроцессора: Блок управления на микропроцессоре 

генерирует электромагнитные волны для сканирования, а скорость 

сканирования может быть точно настроена.

Регулируемая чувствительность: Зоны обнаружения ZK-D2110 имеют 256 

уровней чувствительности (0–255). Можно задать размер металлических 

предметов, исключив ложные срабатывания на монеты, ключи, украшения, 

пряжки ремней и т. д.

Цифровая импульсная технология: Цифровая обработка сигналов и система 

фильтрации обеспечивают превосходную устойчивость к помехам.

Подсчет статистики: Детектор точно отображает количество прошедших 

людей и число срабатываний.

Безопасность: Детектор безопасен для кардиостимуляторов, беременных 

женщин, магнитных дискет, аудиокассет и т. д.

Водонепроницаемое основание: Защитное покрытие не только надежно 

фиксирует устройство, но и защищает его от воды.

Защита корпуса: Корпус блока управления и панели водонепроницаемы. 

Покрытие из синтетического материала ПВХ делает детектор 

водонепроницаемым, огнестойким и ударопрочным.

Простота установки: Детектор имеет целостную конструкцию и может быть 

легко установлен или демонтирован за 15 минут.
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5 Панель управления 

Компоненты панели управления приведены ниже:

1. LCD-дисплей:  Отображает количество проходов, количество тревог, 

настройки пароля и другую информацию.

2. ESC: Нажмите для отмены настроек и выхода из меню.

3. : (Кнопка уменьшения): Кнопка регулировки для уменьшения значений
параметров.

4. : (Кнопка увеличения): Кнопка регулировки для увеличения значений
параметров.

5. OK: Открывает интерфейс меню, сохраняет настройки и выходит из меню.

Примечание: На левой панели двери ZK-D2110 имеется сетевой интерфейс. 
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6 Зоны обнаружения

Детекторы ZK-D2110 способны обнаруживать широкий спектр опасных 

предметов/оружия, состоящих из магнитных, немагнитных металлов и сплавов.

Панель корпуса: На экране отображается количество людей, прошедших 

через детектор, и количество тревог.

Зоны тревоги:

11 зон: Зоны пронумерованы от 1 до 11 снизу вверх.

На дверных панелях равномерно распределены 11 уникальных наборов 

светодиодов точного позиционирования, что соответствует 11 зонам 

обнаружения. Если содержание металла достигает или превышает заданное 

значение, загорается красный светодиод и срабатывает тревога. При 

обнаружении нескольких целей светодиоды в местах их нахождения 

загораются с сигналом тревоги.
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Инфракрасный датчик:

После подключения питания металлодетектор начинает работу. Когда через 

детектор не проходит ни человек, ни предмет, инфракрасные датчики 

эффективно предотвращают ложные срабатывания. Они также помогают вести 

точный подсчет проходящих людей и тревог.

6.1 Настройка чувствительности зон обнаружения

1. Для достижения наилучшего эффекта обнаружения устройство должно

находиться в устойчивом положении (см. раздел "Место установки").

Чтобы проверить, находится ли устройство в стабильном состоянии,

выполните следующие действия:

a) Включите детектор и убедитесь, что он не колеблется через минуту после 
включения.

b) Устройство не должно подавать сигнал тревоги, когда проверяющий
человек проходит через детектор без металлических предметов.

2. Вы можете исключить обнаружение мелких металлических предметов,

таких как кольца, ключи, пряжки ремней, обувь и т. д., выполнив

следующие шаги:

a) Выберите небольшой металлический предмет в качестве образца.
Увеличьте чувствительность так, чтобы при проходе проверяющего
человека с образцом детектор срабатывал.

b) Немного уменьшите чувствительность, снова пройдите с образцом
через детектор. Если тревога сохраняется, продолжайте снижать
чувствительность до тех пор, пока устройство не перестанет
реагировать на образец.

Примечание: Для уменьшения чувствительности в определенной зоне 
регулируйте только чувствительность соответствующей зоны. После 
выполнения указанных настроек детектор не будет реагировать на металлы 
меньшего размера, чем образец, но сможет точно обнаруживать более 
крупные металлические предметы.
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7 Порядок работы

Подключите детектор к источнику питания. После 2 секунд инициализации вы 

можете выполнить следующие операции.

Нажмите кнопку OK на панели управления, чтобы открыть главное меню.

МЕНЮ 

Sensitivity 

Channel 

Buzzer Alarm 

Time Date & 

Time Sens 

Range  

Application 

Detect-mode 

Storage  

Relay 

Password 

Network 

Language 

Restore 

About 

Чувствительность 

Канал 

Зуммер 

Время тревоги

Дата и время 

Диапазон чувствительности

Приложение

Режим детекции

Память

Реле

Пароль

Сеть

Язык

Сброс

О системе
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7.1 Настройка чувствительности

В главном меню выберите пункт Чувствительность (Sensitivity) и нажмите 

OK для установки уровня чувствительности каждой зоны обнаружения. 

Нажимайте кнопки “” и “” для выбора зоны обнаружения, затем нажмите 

OK для подтверждения. Далее используйте кнопки “” и “” для изменения 

значений чувствительности. Чем больше значение, тем выше чувствительность. 

Нажмите OK для сохранения настроек.

Чувствительность 

Общая: 186 

Зона ALL：242 

Зона 6：242 

Зона 5：242 

Зона 4：242 

Зона 3：242 

Зона 2：242 

Зона 1：242 

Примечание: Имеется только 6 реальных зон, остальные 5 зон являются 

виртуальными и не могут быть настроены в параметрах зон.

7.2 Рабочая частота

В главном меню выберите пункт Канал (Channel) и нажмите OK. Диапазон 

каналов - от 1 до 40. Значение по умолчанию - 14. Используйте кнопки “” и “” 

для выбора канала, затем нажмите OK для сохранения настроек.

Канал 

01——40 
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7.3 Настройка звукового сигнала

В главном меню выберите пункт Зуммер (Buzzer) и нажмите OK для 

подтверждения. Используйте кнопки “” и “” tдля выбора режима работы 

звукового сигнала (включен/выключен), затем нажмите OK для сохранения 

настроек.

Зуммер 

OFF (ВЫКЛ) 

ON (ВКЛ) 

7.4 Время сигнала тревоги
В главном меню выберите пункт Время тревоги ( Alarm Time) и нажмите OK 

для подтверждения. Время тревоги по умолчанию - 1 секунда. Используйте 

кнопки “” и “” для выбора требуемого времени сигнала тревоги, затем 

нажмите OK для сохранения настроек.

Время тревоги

0.5с

1.0с 

1.5с 

2.0с 

… 

10.0с 

7.5 Дата и время 

В главном меню выберите пункт Дата и время (Date & Time) и нажмите OK для 

входа в интерфейс настройки. Используйте кнопки “” и “” для установки 

времени. После настройки времени нажмите OK, затем ESC для перехода к 

настройке даты. Установите дату и нажмите OK для сохранения изменений.
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Date & Time 

2024-01-23 

12:00 

7.6 Диапазон чувствительности

В главном меню выберите пункт Диапазон чувствительности (Sens Range) и 

нажмите OK для установки интенсивности уровней чувствительности. 

Используйте кнопки “” и “” для выбора настроек чувствительности для всех 

зон. Нажмите OK для сохранения настроек.

Диапазон чувствительности

High (Высокий) 

Medium (Средний) 

Low (Низкий) 

7.7 Область применения

В главном меню выберите пункт Приложение (Application) и нажмите OK для 

подтверждения. Используйте кнопки “” и “” для настройки области 

применения в реальном времени. Нажмите OK после установки области 

применения.
Приложение 

Airport (Аэропорт) 

Customs (Таможня)

Port (Порт)

Prison (Тюрьма)

Detention (СИЗО)

Conference (Конференция)

Train Station (Вокзал)

Motor Station (Автостанция)
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Police Office (Полиция)

School (Школа)

7.8 Режим детекции

В главном меню выберите пункт Режим детекции (Detect-mode) и нажмите OK 

для подтверждения. Используйте кнопки “” и “” для выбора режима. Нажмите 

OK для сохранения настроек.
Примечание: В режиме "цветные металлы" устройство имеет высокую 
чувствительность к цветным металлам. В режиме "черные металлы" устройство 
имеет высокую чувствительность к черным металлам.

Режим детекции

non-ferrous metal (цветные металлы)

 ferrous metal (черные металлы)

7.9 Хранение данных

В главном меню выберите пункт Память (Storage) для входа в интерфейс 

хранения данных. Используйте кнопки “” и “” tдля выбора сохранения 

данных. Также можно удалить счетчик проходов и счетчик тревог. Нажмите OK 

для сохранения настроек.

Память 

Save (Сохранять)

Don’t Save (Не сохранять)

Clear Pass (Очистить проходы) 

Clear Alarm (Очистить тревоги) 

7.10 Настройки реле

В главном меню выберите пункт Реле (Relay) для входа в интерфейс 

расширенного вывода. Используйте кнопки “” и “” для выбора нужной 

функции. При выборе "Выкл" функция реле будет отключена. При выборе "Без 

металла" детектор отправит сигнал на реле, когда человек не несет металла.
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При выборе "С металлом" детектор отправит сигнал на реле при обнаружении 

металла. Нажмите OK для сохранения.

Реле 

Close (Выкл) 

No Metal (Без металла) 

With Metal (С металлом) 

7.11 Изменение пароля

В главном меню выберите пункт Пароль (Password) для изменения пароля. 

Используйте кнопки “” и “” для установки пароля, ESC для очистки 

введенного значения. Нажмите OK для сохранения.

Пароль 

New Password (Новый пароль) 

*  *  *  *  *  * 

7.12 Сетевые настройки

В главном меню выберите пункт Сеть (Network) для входа в интерфейс 

сетевых настроек. Используйте кнопки “” и “” для выбора имени устройства, 

сетевого адреса и адреса шлюза. Нажмите OK для перехода к следующей 

цифре или ESC для возврата. После изменения последней цифры нажмите OK 

для сохранения.

Сеть 

Name (Имя) 

F 0 0 0 0 1 

IP 

255.255. 255.255 
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GWIP 

192.168.  1.  1 

Примечание: 

IP по умолчанию указан на рисунке. При включенной функции DHCP сервер 

автоматически назначит IP детектору. Если сервер не поддерживает DHCP, 

необходимо установить IP детектора и сервера в одном шлюзе.

7.13 Язык

В главном меню выберите пункт Язык ( Language) и нажмите OK. Язык по 

умолчанию - английский. Используйте кнопки “” и “” для выбора языка и 

нажмите OK для сохранения.

Язык 

English 

7.14 Сброс

В главном меню выберите пункт Сброс (Restore) для восстановления 

заводских настроек. Выберите "Да" (Yes) и нажмите OK для сброса. Выберите 

"Отмена" (Cancel) или нажмите ESC для отмены.

Сброс 

Cancel (Отмена) 

Yes (Да) 
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7.15 О системе

Отображает версию прошивки и IP-адрес арочного металлодетектора. 

О системе 

Ver: rus-11-N-1.5.4-Pro 

Name: F00001  

IP: 192.168.161.168  

GWIP: 192.168.161.1  

MASK: 255.255.255.0  

7.16 Параметры по умолчанию 

Параметр Значение по умолчанию

Sensitivity (Чувствительность) 221 

Channel (Канал) 14 

Buzzer (Зуммер) ON (ВКЛ) 

Alarm Time (Время тревоги) 1.0 s 

Application Area 
(Область применения)

Train Station (Вокзал) 

Data Saving 
(Сохранение данных)

Save (Сохранять) 

System Password 
(Системный пароль)

100000 

Relay Settings 
(Настройки реле)

Close (Выкл) 

Network Settings 
(Сетевые настройки)

Name: F00001 

IP: 255.255.255.255 

GWIP: 192.168.1.1 
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Устранение неисправностей 

Что делать, если датчик не работает?

a) Проверьте, надежно ли подключены кабели датчиков к дверным панелям.

b) Проверьте наличие инфракрасных помех рядом с устройством

(инфракрасные системы наблюдения, пульты ДУ, солнечный свет и т.д.).

c) Если пункты a и b в порядке, замените инфракрасный датчик.

Что делать при ложных срабатываниях детектора?

a) Если устройство часто ложно срабатывает после установки:

 Проверьте окружающую обстановку. Убедитесь, что в радиусе 1.5 

метров нет крупных металлических объектов. Если они есть,

переместите устройство.

 Убедитесь, что место установки стабильно и не подвержено вибрациям.

b) Если проблема не в окружающей среде, уменьшите чувствительность всех

зон.

c) Измените частоту работы.

d) Измените место установки.
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Комплектация

В комплект поставки входят следующие компоненты:

No Компонент Количество 

1 Блок питания 1 шт.

2 Кабель питания 1 шт.

3 Винт с внутренним шестигранником 8 шт.

4 Ключ-шестигранник 1 шт.

5 Руководство пользователя 1 шт.

6 Основной блок 1 шт.

7 Дверная панель 2 шт.

8 Инфракрасный пульт ДУ 1 шт.
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