
Product Name and Model Number  U s e r 
M a n u a l 

P a g e  | 1 Copyright©2020 ZKTECO CO., LTD.  All rights reserved. 

Благодарим вас за выбор нашей продукции. Перед использованием 
внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Соблюдайте указанные 
рекомендации для обеспечения корректной работы устройства. 
Изображения в данном руководстве приведены исключительно в 
иллюстративных целях.

Руководство пользователя

SC800 
Дата: Ноябрь 2022 

Версия документа: 1.1 

http://www.zkteco.com/


SC800 Руководство пользователя

С т р а н и ц а  |  1  

Содержание 

1 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. .............................................................. 5 

1.1 УСТАНОВКА. ............................................................................................ 5 

1. 1.1 УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ......................................................................................................5 

1.  1.2 МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ..................................................................................................5 

1.2 ИНТЕРФЕЙС ОЖИДАНИЯ ................................................................................. 6 

1.3 РЕЖИМ ВЕРИФИКАЦИИ . ................................................................................ 8

1. 3.1 ВЕРИФИКАЦИЯ ПО КАРТЕ............................................................................................... 8 

1. 3.2 ВЕРИФИКАЦИЯ ПО ПАРОЛЮ.......................................................................................... 9 

1. 3.3 КОМБИНИРОВАННАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ...........................................................................10 

1.4 ВНЕШНИЙ ВИД . .......................................................................................... 12 

1.5 ОПИСАНИЕ ТЕРМИНАЛА ............................................................................... 12

1.6 ОПИСАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЙ .......................................................................... 14 

1.6.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ........................................................................................... 14 

1.6.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ETHERNET .  .............................................................................................14

1.6.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ДВЕРИ, КНОПКИ ВЫХОДА, СИГНАЛИЗАЦИИ И ДОП. 

УСТРОЙСТВ .  ............................................................................................................................15 

1.6.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ ЗАМКА ............................................................................................15

1.6.5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ  СЧИТЫВАТЕЛЯ WIEGAND .......................................................................16 

1.6.6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ RS485 ................................................................................................. 16 

1.6.7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ RS232. .................................................................................................. 16 

2 ГЛАВНОЕ МЕНЮ . .................................................. .........................................17

3 УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ. ............................................................... 19 

3.1 РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ........................................................... 19 

3.1.1 РЕГИСТРАЦИЯ ID ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  ............................................................................... 19

3.1.2 РОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ....................................................................................................20 

3.1.3 НОМЕР КАРТЫ.  ..............................................................................................................20 



SC800 Руководство пользователя

С т р а н и ц а |  2 

3. 1.4 ПАРОЛЬ . ..........................................................................................................................21 

3. 1.5 РОЛЬ В СКУД .....................................................................................................................21 

3.2 ВСЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ..................................................................................... 22 

3. 2.1 РЕДАКТИРОВАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ..................................................................................23 

3. 2.2 УДАЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.............................................................................................23 

3.3 СТИЛЬ ОТОБРАЖЕНИЯ .................................................................................. 24 

4 РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ . ................................................................................ 25 

5 СВЯЗЬ . ............................................................................................................. ..27 

5.1 ETHERNET ...................................................................................................27 

5.2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС.................................................................. .28 

5.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК..................................................................................... 29 

5.4 НАСТРОЙКИ WI-FI......................................................................................... 30 

5.5 НАСТРОЙКИ ОБЛАЧНОГО СЕРВЕРА................................................................. 32 

5.6 НАСТРОЙКИ WIEGAND................................................................................... 33 

5. 6.1 ВХОД WIEGAND. ............................................................................................................34 

5. 6.2 ВЫХОД WIEGAND... ........................................................................................................37 

5.7 ДИАГНОСТИКА СЕТИ..................................................................................... 38 

6 НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ................................................................................... 39 

6.1 ДАТА И ВРЕМЯ. . ........................................................................................... 39 

6.2 НАСТРОЙКИ ЖУРНАЛА ДОСТУПА И УЧЕТА ........................................................ ..41 

6.3 УПРАВЛЕНИЕ КАРТАМИ................................................................................. 43 

6.4 НАСТРОЙКИ ТИПА УСТРОЙСТВА...................................................................... 44 

6.5 НАСТРОЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ . ....................................................................... 44 

6.6 СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ.................................................................. 45 

7 УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ............................................................................... 47 

7.1 УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ..................................................................................... 47

7.2 РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ........................................................................... 48

7.3 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ.......................................................................... 49 



SC800 Руководство пользователя

С т р а н и ц а  |  3 

8 КОНТРОЛЬ ДОСТУПА..................................................................................... 51

8.1 НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА.................................................................. 52

8.2 НАСТРОЙКА ВРЕМЕННЫХ ПРАВИЛ И РАСПИСАНИЯ........................................... 57

8.3 ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ.................................................................................... 58

6.5 КОМБИНИРОВАННАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ.............................................................. 61

8.6 НАСТРОЙКА АНТИПАССБЭКА......................................................................... 63

8.7 НАСТРОЙКИ АВАРИЙНОГО ДОСТУПА (DURESS OPTIONS)....................................64

10.1 СОЗДАНИЕ РАБОЧЕГО КОДА........................................................................ 68 

11 АВТОТЕСТ...................................................................................................... 71

12 СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ........................................................................ 73

13 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПО ZKBIO ACCESS IVS................................................... ..74

13.1 НАСТРОЙКА АДРЕСА СВЯЗИ............ ............................................................ 74 

13.2 ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА В ПО.................................................................. .75 

13.3 ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ПО.............................................................. 76

14 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К BIO TIME 8.0........... ........................................................ 77 

14.1 НАСТРОЙКА АДРЕСА СВЯЗИ........... ..................................................... ........ 77 

14.2 ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА В ПО.................................................................. 77

14.3 ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ПО.............................................................. 78

15 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВЕБ-СЕРВЕРУ. ................................................................79 

15.1 ВХОД В ВЕБ-СЕРВЕР ... ............................................................................... 79 

15.2 ЗАБЫЛИ ПАРОЛЬ.. .................................................................................... 81 

8.4 ГРУППЫ ДОСТУПА........................................................................................ 60

9 ПОИСК ПО УЧЕТУ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ....................................................... 67 

10 РАБОЧИЙ КОД.............................................................................................. 68

10.2 ВСЕ РАБОЧИЕ КОДЫ................................................................................... 69

10.3 НАСТРОЙКИ РАБОЧЕГО КОДА...................................................................... 69



SC800 Руководство пользователя

С т р а н и ц а  |  4 

15.3 РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЧЕРЕЗ ВЕБ-СЕРВЕР..........................................84

15.4 ПОИСК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. ...........................................................................86

15.5 РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. .............................................................86 

15.6 УДАЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. .........................................................................87 

15.7 НАСТРОЙКИ СВЯЗИ (COMM)...........................................................................88

15.8 НАСТРОЙКИ ОБЛАЧНОГО СЕРВЕРА. ..............................................................89

15.9 НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ.....................................................................90 

15.10 СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ............................................................................91 

15.11 НАСТРОЙКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОРТА (SERIAL COMM)..............................92

15.12 НАСТРОЙКИ WIEGAND..............................................................................94 

15.13 НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА................................................................95

15.14 УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ....................................................................97 

15.15 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ..........................................................................98 

15.16 СМЕНА ПАРОЛЯ........................................................................................99 

15.17 ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ...............................................................................100 

15.18 НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА.............................................................101 

15.19 СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....................................................................101 



SC800 Руководство пользователя

С т р а н и ц а |  5 

1 Инструкция по эксплуатации 

1.1 Установка 

1.1.1 Условия установки 

Следуйте приведенным ниже рекомендациям по установке.

1.1.2 Монтаж устройства 
1. Наклейте шаблон для монтажа на стену и просверлите отверстия в

соответствии с шаблоном.

2. Закрепите монтажную пластину на стене с помощью винтов.

3. Установите устройство на монтажную пластину.

4. Зафиксируйте устройство на пластине с помощью винтов.

ИЗБЕГАЙТЕ 
ПРЕЛОМЛЕНИЯ В 

СТЕКЛЕ

СОБЛЮДАЙТЕ 
ДИСТАНЦИЮ

ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО 
СОЛНЕЧНОГО СВЕТА И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА 

ВБЛИЗИ УСТРОЙСТВА
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1.2 Интерфейс ожидания 
Устройство оснащено 2.4-дюймовым цветным экраном, все операции 

выполняются через скрытую сенсорную клавиатуру. (Примечание: Устройство 

поддерживает ввод только цифр. Другие символы, такие как буквы 

английского алфавита и специальные знаки, могут быть синхронизированы 

через программное обеспечение.) Перед началом работы с функциями 

устройства рекомендуется ознакомиться с основными принципами, 

приведенными ниже.

После подключения питания отображается следующий интерфейс ожидания:

 Введите любое число для перехода к интерфейсу ввода ID пользователя.

 Если в устройстве не задан Супер-Администратор, нажмите M/OK, чтобы

открыть меню



SC800 Руководство пользователя

С т р а н и ц а  |  7

 После добавления Супер-Администратора на устройстве требуется его

верификация для доступа к функциям меню.

Примечание: В целях безопасности устройства рекомендуется 

зарегистрировать супер-администратора при первом использовании 

устройства.

 На интерфейсе ожидания также отображаются и могут быть использованы

варианты отметки состояния. Жирные черные сочетания клавиш будут

отображены на экране при нажатии соответствующих горячих клавиш на

скрытой сенсорной клавиатуре, как показано на изображении ниже.

Подробный способ работы см. в разделе "Назначение горячих клавиш".
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Примечание: Опции отметки состояния по умолчанию отключены. Для их 

отображения на экране ожидания необходимо выбрать соответствующие 

режимы в разделе "Настройки состояний отметки".

1.3 Режим верификации

1.3.1 Верификация по карте 

 Режим верификации 1:N:

В режиме 1:N номер карты в зоне считывания сравнивается со всеми

зарегистрированными в устройстве номерами карт. Ниже представлен экран

верификации по карте:

 Режим верификации 1:1: 

В режиме 1:1 номер карты в зоне считывания сравнивается с номером, 

привязанным к ID сотрудника, зарегистрированному в устройстве.

Для активации режима 1:1:

1. Введите ID пользователя

2. Нажмите M/OK
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Если сотрудник зарегистрировал как карту, так и пароль, на экране появится 

соответствующее меню выбора. Выберите опцию карты для перехода в режим 

верификации по карте.

1.3.2 Верификация по паролю 

Устройство сравнивает введённый пароль с зарегистрированным паролем для 

указанного ID пользователя.

Процедура верификации:

1. Введите ID пользователя

2. Нажмите M/OK для перехода в режим верификации 1:1 по паролю

3. Введите ID пользователя (ещё раз)

4. Нажмите M/OK
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Если сотрудник зарегистрировал как карту, так и пароль, на экране появится 

следующее меню. Выберите "Пароль", чтобы перейти в режим верификации по 

паролю.

Ниже представлены экраны, отображаемые после ввода Верного пароля и 

Неверного пароля

Результаты верификации:

Успешно: Неудачно: 

1.3.3 Комбинированная верификация 

Данное устройство поддерживает различные методы верификации для 

повышения уровня безопасности. Доступно 5 вариантов комбинированной 

верификации: 

Символы и определения методов верификации 

Символ Определение  Разъяснение  

/ Метод "ИЛИ" 

Сравнивает введенные данные 

верификации с одним из 

сохраненных шаблонов,  
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привязанных к данному ID 

пользователя в устройстве.

+ Метод "И" 

Сравнивает введенные данные 

верификации со всеми 

сохраненными шаблонами, 

привязанными к данному ID 

пользователя в устройстве.

Процедура настройки комбинированного режима верификации:

 Для успешного прохождения комбинированной верификации сотрудник

должен быть зарегистрирован во всех требуемых методах верификации. В

противном случае процедура верификации завершится неудачно.

 Пример: Если сотрудник зарегистрировал только пароль, а в устройстве

установлен режим "Пароль + Карта", верификация будет невозможна.

Причина: 

 Устройство сравнивает введенные данные (в данном случае пароль) со всеми 

зарегистрированными шаблонами верификации (и картой, и паролем),

привязанными к ID сотрудника.

 Поскольку карта не зарегистрирована, устройство отобразит сообщение

"Верификация не удалась".

Примечание:
• Метод "ИЛИ" требует соответствия хотя бы одному шаблону.
• Метод "И" требует соответствия всем зарегистрированным шаблонам.
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1.4 Внешний вид 

No. Описание 

1 Индикатор состояния

2 2.4-дюймовый цветной экран 

3 Скрытая сенсорная клавиатура

4 Динамик

5 Сброс 

1.5 Описание терминала 

Передняя 
панель

Нижняя 
панель

Задняя 
панель
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Интерфейс Описание 

485A 
RS485 

485B 

WD0-OUT 
Выход Wiegand

WD1-OUT 

INWD0 

Вход Wiegand
INWD1 

GND 

12V-OUT 

TX232 
RS232 

RX232 

NC 

Lock COM 

NO 

SEN 

Датчик  / Кнопка выхода  
/ Дополнительный вход

GND 

BUT 

AUX 

BELL+ 
Звонок 

BELL- 

AL+ 
Тревога 

AL- 

 Сетевой интерфейс 

Вход питания 12V
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1.6 Описание подключений 

1.6.1 Подключение питания

Рекомендуемый блок питания:

1. 12В ±10%, не менее 3А.

2. Для совместного использования питания с другими устройствами 
применяйте блок питания с более высоким током.

1.6.2 Подключение Ethernet 

Соедините устройство и компьютер с помощью Ethernet-кабеля, как 

показано на примере ниже:

Примечание: При подключении к ПО в локальной сети (LAN) IP-адреса 

сервера (ПК) и устройства должны находиться в одной подсети.
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1.6.3 Подключение датчика двери, кнопки выхода, 
сигнализации и вспомогательных устройств

1.6.4 Подключение реле замка 

Система поддерживает два типа замков:  Нормально разомкнутый (NO) и 

Нормально замкнутый (NC)

Схема подключения:
1. Для NO замка (разблокирован при включении питания): Подключите к 
клеммам NO и COM
2. Для NC замка (заблокирован при включении питания): Подключите к 
клеммам NC и COM

Пример подключения NC замка:

1) Устройство без совместного питания с замком 2) Устройство с совместным питанием замка

Максимальный вход: 
30V 3A.

Нормально-закрытый замок

Нормально-закрытый замок

Не нарушайте полярность
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1.6.5 Подключение считывателя Wiegand 

Примечание: Клеммы 485A и 485B могут быть подключены либо к 
шлагбауму, либо к считывателю с интерфейсом 485, но не 
одновременно к обоим устройствам.

1.6.6 Подключение RS485 

1.6.7 Подключение RS232 
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2 Главное меню 

Нажмите M/OK на начальном экране, чтобы войти в главное меню (см. ниже):

Function Description 

Меню Описание 

User Mgt. 
Добавление, редактирование, просмотр и 
удаление данных пользователей.

User Role 
Настройка прав доступа и ролей пользователей 
(например, системных прав).

COMM. 

Настройка параметров сети, последовательного 
интерфейса, подключения к ПК, Wi-Fi, облачного 
сервера, Wiegand и диагностики сети.

System 

Конфигурация системных параметров: дата/
время, настройки журналов доступа и учета, 
управление картами, тип устройства, 
безопасность и сброс к заводским настройкам.

Personalize 
Персонализация: интерфейс, звук, расписание 
звонков, параметры отметки и настройки 
горячих клавиш.

Data Mgt. 
Управление данными: удаление, резервное 
копирование и восстановление.
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Access Control 

Настройка замка и СКУД: временные правила, 
праздничные дни, комбинированная 
верификация, антипассбэк и аварийные режимы.

Attendance Search Поиск событий в журнале.

Work Code Назначение типов работ.

Autotest 
Автотест модулей (экран, звук, клавиатура, 
часы).

System Info 
Просмотр политики конфиденциальности, 
данных и информации об устройстве (прошивка, 
модель).
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3 Управление пользователями

3.1 Регистрация нового пользователя 

Нажмите User Mgt. в главном меню.

3.1.1 Регистрация ID пользователя 

Нажмите New User и введите ID пользователя.

Примечания: 

1. По умолчанию ID пользователя может содержать от 1 до 14 цифр.

2. При первоначальной регистрации ID можно изменить, но не после 

завершения регистрации.

3. Если появляется сообщение "Duplicated!", выберите другой ID, так как 

введенный уже существует.
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4. Устройство поддерживает ввод только цифр. Другие символы (буквы, 

спецзнаки) можно синхронизировать через ПО. 

3.1.2 Роль пользователя 

На экране New User нажмите User Role, чтобы назначить роль: Normal 
User (обычный пользователь) или Super Admin (супер-администратор)

Описание ролей:

 Super Admin: Имеет полные права управления устройством.

 Normal User: Если супер-администратор уже зарегистрирован,

обычные пользователи не могут управлять системой и имеют доступ

только к верификации.

 User Defined Roles: Обычным пользователям можно назначить

кастомные роли с ограниченным доступом к определенным меню.

Важно:   Если выбрана роль Super Admin, для доступа к главному меню 

потребуется дополнительная аутентификация (по методам, 

зарегистрированным для супер-администратора).

3.1.3 Номер карты 

Нажмите Card Number в меню New User, чтобы перейти на страницу 

регистрации карты.

Процедура регистрации:

 Проведите картой в зоне считывания устройства: При успешной

регистрации карта будет автоматически добавлена.

 Если карта уже зарегистрирована, появится сообщение:
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"Error! Card already enrolled" (Ошибка! Карта уже зарегистрирована).

3.1.4 Пароль 

Нажмите "Password" в интерфейсе "New User", чтобы перейти на страницу 

регистрации пароля.

 В интерфейсе "Password" введите требуемый пароль и повторите его

для подтверждения, затем нажмите M/OK.

 Если повторно введенный пароль отличается от первоначально

введенного, устройство выдаст сообщение "Password not match!", 

после чего пользователю потребуется повторно подтвердить пароль.

 По умолчанию пароль может содержать от 6 до 8 цифр.

3.1.5 Роль контроля доступа 

Роль контроля доступа устанавливает привилегии доступа к дверям для 

каждого пользователя. Она включает: Группу доступа, Режим 

верификации, Временной период
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 Нажмите Access Control Role > Access Group, чтобы распределить 

зарегистрированных пользователей по группам для удобства 

управления.

Особенности:

 Новые пользователи по умолчанию относятся к Group 1

 Поддерживается до 99 групп контроля доступа

Дополнительные настройки:

 Verification Mode - выбор режима верификации

 Apply Group Time Period - настройка временного периода доступа

3.2 Все пользователи 

1. В Главном меню выберите: User Mgt. → All Users

2. В строке поиска введите ID пользователя

3. Система отобразит соответствующую информацию о пользователе
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3.2.1 Редактирование пользователя 

В интерфейсе All Users:

1. Выберите нужного пользователя из списка

2. Нажмите Edit для изменения данных

Примечание: 

• Процесс аналогичен добавлению нового пользователя, но ID нельзя 

изменить.

• Подробности см. в разделе "User Registration".

3.2.2 Удаление пользователя 

В интерфейсе All Users: 

1. Выберите пользователя → нажмите Delete

2. На экране подтверждения нажмите M/OK

Варианты удаления:

 Delete User – полное удаление всех данных пользователя.

 Delete User Role Only – снятие прав администратора (пользователь 

становится обычным).

 Delete Password Only – удаление только пароля.

 Delete Card Number Only – удаление только привязанной карты.
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3.3 Стиль отображения 

В Главном меню выберите User Mgt. → Display Style, затем выберите

Display Style для перехода в интерфейс настроек отображения.

Доступные стили отображения:

Multiple Line (Многострочный) Mixed Line (Смешанный)
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4 Роли пользователей 

Функция User Role позволяет назначать пользователям определенные 

права доступа в соответствии с их потребностями.

 В Главном меню выберите: User Role → User Defined Role

 Настройте область разрешений для пользовательской роли (доступно

3 варианта настройки прав доступа к функциям меню).

 В интерфейсе User Defined Role:  Активируйте/деактивируйте 

настройку ролей с помощью переключателя Enable Defined Role

 Выберите Define User Role для назначения прав новой роли → 

подтвердите кнопкой M/OK.

 Интерфейс назначения прав:

 Левая часть экрана – отображаются названия функций главного меню

 Правая часть – список подменю для выбранной функции
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Назначение прав доступа:

 Выберите нужную функцию из Главного меню (левая часть экрана)

 Отметьте необходимые подменю из списка (правая часть экрана)

Примечание: 

Если функция User Role активирована для устройства:

1. Перейдите: User Mgt. > New User > User Role

2. Назначьте созданные роли нужным пользователям

Важно! Если в устройстве не зарегистрирован супер-администратор, при 

попытке включить функцию User Role появится сообщение:

"Please enroll super admin first!" ("Сначала зарегистрируйте супер-

администратора!")
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5 Связь 

Настройки связи используются для конфигурации параметров сети, 

последовательного интерфейса, подключения к ПК, Wi-Fi, облачного 

сервера, Wiegand и диагностики сети.

Выберите COMM. в главном меню.

5.1 Ethernet 

Для связи устройства с ПК через Ethernet необходимо настроить 

параметры сети и убедиться, что устройство и ПК находятся в одной 

подсети.

Настройка: В интерфейсе Comm. Settings выберите Ethernet.
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Параметры: 

Имя функции Описание 

IP Address 
По умолчанию: 192.168.1.201. Можно изменить в 
соответствии с сетью.

Subnet Mask По умолчанию: 255.255.255.0. Можно изменить.

Gateway По умолчанию: 0.0.0.0. Можно изменить.

DNS По умолчанию: 0.0.0.0. Можно изменить.

TCP COMM. Port По умолчанию: 4370. Можно изменить.

DHCP Динамическое выделение IP-адресов через сервер.

Display in Status 

Bar 
Включите/отключите отображение сетевого значка в 
строке состояния.

5.2 Последовательный интерфейс 

Функция Serial Comm обеспечивает связь с устройством через 

последовательный порт (Master Unit/OSDP Output).

Настройка: В интерфейсе Comm. Settings выберите Serial Comm.
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Параметры:

Имя функции Описание 

Serial Port 

No Using: Нет связи через последовательный порт.

Master Unit: Режим "Master Unit" для подключения к 
считывателю.

OSDP Output: Связь через порт OSDP.

Baudrate 

Доступные значения: 115200 (по умолчанию), 57600, 
38400, 19200.

Чем выше скорость, тем быстрее передача данных, 
но ниже надежность.

Для коротких расстояний используйте высокую 
скорость передачи данных , для длинных — низкий.

5.3 Подключение к ПК 

Comm Key повышает безопасность данных, устанавливая защищенное 

соединение между устройством и ПК. 

После настройки Comm Key для подключения к ПО ПК потребуется 

пароль.

Настройка: В интерфейсе Comm. Settings выберите PC Connection.

Имя функции Описание 

Comm Key 
По умолчанию: 0. 

Можно изменить (допустимы значения от 1 до 6 цифр).
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Baudrate 

Идентификатор устройства (диапазон: 1–254)

Для связи через RS485 укажите этот ID в интерфейсе 
ПО.

5.4 Настройки Wi-Fi 

Устройство оснащено модулем Wi-Fi, который может быть встроенным или 

подключаться внешне. 

Модуль Wi-Fi обеспечивает передачу данных по стандарту Wi-Fi (Wireless 

Fidelity) и создает беспроводную сеть.  Функция Wi-Fi включена по 

умолчанию. Для отключения используйте переключатель Wi-Fi.  

Настройка: В интерфейсе Comm. Settings выберите Wi-Fi Settings.

 Поиск Wi-Fi сети

 Wi-Fi включен по умолчанию. Используйте переключатель для
активации/деактивации.

 После включения устройство автоматически найдет доступные сети.

 Выберите нужную сеть из списка → введите пароль → нажмите M/OK.
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 При успешном подключении на главном экране появится значок

Wi-Fi.  

 Ручное добавление сети

Если нужная сеть не отображается:

Примечание: После добавления сети выполните стандартный процесс 

подключения.

Нажмите Add Wi-Fi Network. Введите параметры сети (SSID, 

пароль и т.д.).



SC800 Руководство пользователя

С т р а н и ц а  |  32

 Расширенные настройки

В интерфейсе Wi-Fi Settings выберите Advanced для настройки

параметров:

Описание функции 

Имя функции Описание 

DHCP 
Автоматическое назначение IP-адресов (при 
включении ручная настройка IP невозможна).

IP Address 
По умолчанию: 0.0.0.0. Можно изменить в 
соответствии с сетью.

Subnet Mask По умолчанию: 255.255.255.0. Можно изменить.

Gateway 
По умолчанию: 0.0.0.0. Можно изменить.

5.5 Настройки облачного сервера 

В интерфейсе Comm. Settings выберите Cloud Server Settings для 

подключения к серверу ADMS.
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Описание функции

Имя функции Описание 

Server Address IP-адрес сервера ADMS.

Server Port Порт сервера ADMS.

Enable Proxy 

Server 
Ручной ввод IP и порта прокси-сервера (если 
включен).

HTTPS 
Шифрование передачи данных и аутентификация 
для обеспечения безопасности.

5.6 Настройка Wiegand 

Используется для настройки параметров ввода и вывода Wiegand.

Настройка: В интерфейсе Comm. Settings выберите Wiegand Setup.
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5.6.1 Вход Wiegand 

Описание функции:

Имя функции Описание

Wiegand Format Доступные форматы: 26, 34, 36, 37, 50 бит.

Wiegand Bits Количество бит данных Wiegand.

Pulse Width(us) 
Ширина импульса (по умолчанию: 100 мкс, 

диапазон: 20–400 мкс).

Pulse Interval(us) 
Интервал между импульсами (по умолчанию: 

1000 мкс, диапазон: 200–20000 мкс).

ID Type 
Выбор типа идентификатора: User ID или 
номер карты.
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Описание форматов Wiegand:

Формат Wiegand Описание 

Wiegand26 

ECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO 

26 бит (биты 2–25 — номер карты).

Wiegand26a 

ESSSSSSSSCCCCCCCCCCCCCCCCO 

26 бит (биты 2–9 — код сайта, биты 10–25 — номер 

карты).

Wiegand34 

ECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO 

34 бит (биты 2–33 — номер карты).

Wiegand34a 

ESSSSSSSSCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO 

34 бит (биты 2–9 — код сайта, биты 10–33 — номер 

карты).
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Wiegand36 

OFFFFFFFFFFFFFFFFCCCCCCCCCCCCCCCCMME 

36 бит (биты 2–17 — код устройства, биты 18–33 — 

номер карты).

Wiegand36a 

EFFFFFFFFFFFFFFFFFFCCCCCCCCCCCCCCCCO  

36 бит (биты 2–19 — код устройства, биты 20–35 — 

номер карты).

Wiegand37 

OMMMMSSSSSSSSSSSSCCCCCCCCCCCCCCCCCCCE  

37 бит (биты 2–4 — код производителя, биты 5–16 

— код сайта, биты 21–36 — номер карты).

Wiegand37a 

EMMMFFFFFFFFFFSSSSSSCCCCCCCCCCCCCCCCO  

37 бит (биты 2–4 — код производителя, биты 5–14 

— код устройства, биты 15–20 — код сайта, биты 

21–36 — номер карты).
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Wiegand50 

ESSSSSSSSSSSSSSSSCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

CCCCCCCO 

50 бит (биты 2–17 — код сайта, биты 18–49 — 

номер карты).

Обозначения:
C — номер карты
E — бит четности (even)
O — бит нечетности (odd)
F — код объекта (facility)
M — код производителя
S — код сайта

5.6.2 Выход Wiegand

Описание функции:

Имя функции Описание 

Wiegand Format Доступные форматы: 26, 34, 36, 37, 50 бит.

Wiegand Output Bits 
Выбор количества бит для выбранного 

формата. 
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Failed ID При неудачной верификации система 

отправит ID ошибки.

Site Code Код сайта (диапазон: 0–256).

Pulse Width(us) Ширина импульса.

Pulse Interval(us) Интервал между импульсами.

ID Type 
Выбор типа идентификатора: User ID или 

номер карты.

5.7 Диагностика сети 
Функция позволяет настроить параметры диагностики сети.

Настройка:

1. В интерфейсе Comm. Settings выберите Network Diagnosis.

2. Введите IP-адрес для диагностики.

3. Нажмите Start the Diagnostic Test, чтобы проверить возможность 

подключения к устройству через сеть.

Примечание: 

• Тест проверяет доступность устройства в сети.

• Результат отображается в виде статуса (успешно/неудачно).
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6 Системные настройки 

Раздел позволяет настроить параметры системы для оптимизации работы 

устройства.

Доступ: В Главном меню выберите System.

Терминал контроля доступа:  

Терминал учета рабочего времени:

6.1 Дата и время 

В интерфейсе System выберите Date Time для настройки.
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 Date and Time Auto Sync: Автоматическая синхронизация времени 

через NTP-сервер (требуется ввод адреса сервера).

 Set the NTP Server Address: Ручная настройка даты/времени → 

подтвердите Confirm.

 Select Time Zone: Выбор часового пояса устройства.

 24-Hour Time: Включение/отключение 24-часового формата времени.

 Date Format: Настройка формата даты (активна при включенном 24-

часовом формате).

Недельный режим Режим даты

 Daylight Saving Time:

• Включение/отключение перехода на летнее время.

• При активации:

1. Выберите режим (Daylight Saving Mode).

2. Установите время перехода (Daylight Saving Setup).
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Важно: При сбросе к заводским настройкам:

• Восстанавливаются форматы времени (24-часовой) и даты (YYYY-MM-DD).

• Текущие дата/время остаются без изменений.

Пример: Если время устройства было изменено с *15.03.2020 18:35* на 

*01.01.2021 18:30*, после сброса останется *01.01.2021 18:30*.

Настройки журналов доступа и учета 
рабочего времени

6.2 

Доступ: В интерфейсе System выберите Access Logs Settings and Attendance. 

Терминал управления:

Терминал учета рабочего времени:

Функции для терминала контроля доступа (Access Control Terminal):

Имя функции Описание 

Access Log Alert 

При заполнении журнала доступа до 

максимального значения устройство выводит 

предупреждение. 

Можно отключить или задать значение (1–

9999).
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Periodic Del of Access 

Logs 

Автоматическое удаление старых записей 

при заполнении памяти. 

Можно отключить или задать значение (1–

999).

Authentication 

Timeout(s) 

Время отображения сообщения об успешной 

верификации (1–9 секунд).

Функции для терминала учета рабочего времени 

(Time Attendance Terminal):

Имя функции Описание 

Duplicate Punch 

Period(m) 

Запрет повторной отметки в заданный 

период (1–999999 минут).

Attendance Log Alert 

Предупреждение при заполнении журнала 

учета. 

Можно отключить или задать значение (1–

9999).
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Periodic Del of T&A 

Data 

Автоматическое удаление старых записей 

учета. 

Можно отключить или задать значение (1–

999).

Authentication 

Timeout(s) 

Время отображения сообщения об успешной 

верификации (1–9 секунд).

6.3 Управление картами 

Доступ: В интерфейсе System выберите Card Management.

 Интерфейс управления:

• В левой части экрана отображаются типы карт (главное меню).

• В правой части — список подменю для выбранного типа карты.

 Процедура настройки:

• Выберите нужный тип карты из списка слева.

• Укажите требуемые параметры в подменю справа.
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6.4 Настройки типа устройства 

В интерфейсе System выберите Device Type Setting для настройки 

параметров устройства.

Имя функции Описание 

Communication 

Protocol 
Настройка протокола PUSH.

Device Type 
Установка типа устройства: терминал контроля 

доступа или терминал учета рабочего времени. 

Примечание: При изменении типа устройства все данные будут удалены, 

устройство перезагрузится, а некоторые функции будут автоматически 

скорректированы.

6.5 Настройки безопасности 

В интерфейсе System выберите Security Settings.
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Описание функции:

Имя функции Описание 

Security Mode 

Включение режима безопасности для защиты 

устройства и персональных данных 

пользователей. Позволяет работать в офлайн-

режиме и скрывать личную информацию при 

верификации.

Standalone 

Communication 

Для офлайн-использования предварительно 

установите ПО (например, ZKAccess 3.5) на ПК.

SSH 
Доступ к серверной части устройства для 

технического обслуживания.

User ID Masking 

При включении User ID в результатах 

верификации заменяется на * для защиты 

конфиденциальности.

Display Verification 

Mode 

Определяет, отображать ли режим 

верификации на экране результатов.

6.6 Сброс к заводским настройкам 

Функция Factory Reset восстанавливает параметры устройства (настройки 

связи, системы и т.д.) к значениям по умолчанию без удаления данных 

зарегистрированных пользователей. 
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Процедура:

1. В интерфейсе System выберите Reset.

2. Подтвердите действие кнопкой OK.
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7 Управление данными

В Главном меню выберите Data Mgt. для управления данными устройства.

7.1 Удаление данных

В интерфейсе Data Mgt. выберите Delete Data.

Описание функции:

Имя функции Описание 

Delete Access Records 

& Attendance Data 

Удаление записей доступа и учета по 

условиям.

Delete All Data Полное удаление данных всех пользователей.
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Delete Admin Role Снятие всех прав администратора.

Delete Access Control Удаление данных контроля доступа.

Delete Wallpaper Удаление всех обоев устройства.

Delete Screen Savers Удаление заставок экрана.

Delete Backup Data Удаление резервных копий.

Примечание:

При удалении записей доступа/учета можно выбрать:

• Delete All (полное удаление)

• Delete by Time Range (удаление за указанный период).

7.2 Резервное копирование

В интерфейсе Data Mgt. выберите Backup Data. 
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 Выберите данные для резервирования.

 Нажмите Backup Start → M/OK.

7.3 Восстановление данных

В интерфейсе Data Mgt. выберите Restore Data. 
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 Выберите данные для восстановления.

 Нажмите Backup Start → M/OK.
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8 Контроль доступа 

В Главном меню выберите Access Control для настройки параметров 

доступа, управления замками и расписания открытия дверей.

Терминал контроля доступа:

Терминал учета рабочего времени:

Условия доступа для зарегистрированных пользователей:

1. Текущее время разблокировки двери должно совпадать с

допустимым временным интервалом пользователя.

2. Группа пользователя должна быть включена в комбинацию

разблокировки двери (если есть другие группы в той же комбинации,

их верификация также требуется).
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3. По умолчанию новые пользователи добавляются в Group 1 с временной 

зоной по умолчанию, где комбинация доступа установлена в "1" и дверь 

разблокирована. 

8.1 Настройки контроля доступа

В интерфейсе Access Control выберите Access Control Options.

Терминал контроля доступа:

Терминал учета рабочего времени:
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Функции для терминала контроля доступа (Access Control Terminal):

Имя функции Описание 

Gate Control Mode 

Включение/отключение режима управления 

воротами (скрывает параметры Door Lock 

Delay, Door Sensor Delay, Door Sensor Type).

Verification Mode 

Режимы верификации: Пароль/Карта, Только 

ID, Только пароль, Только карта, Пароль + 

Карта.

Door Available Time 

Period 
Временной интервал доступности двери.

Normal Open Time 

Period 

Период постоянного открытого состояния 

двери.

Master Device 

Настройка главного устройства: In (вход) или 

Out (выход).

Выход: Запись верификации на главном 

устройстве является записью выхода (check-

out).  

Вход: Запись верификации на главном 

устройстве является записью входа (check-in). 
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Slave Device 
Настройка подчиненного устройства: In 

(вход) или Out (выход).

Auxiliary Input 

Configuration 

Задает временной интервал разблокировки 

двери и тип вспомогательного выхода для 

дополнительного терминального устройства: 

Нет, Открытие двери, Активация тревоги, 

Открытие двери + тревога 

Verify Mode by RS485 
Метод верификации при использовании 

RS485.

Speaker Alarm 

Устройство передает звуковую тревогу или 

сигнал о вскрытии локально. При закрытии 

двери или успешной верификации система 

отменяет локальную тревогу.

Reset Access Setting 
Сброс параметров доступа (кроме удаленных 

данных в Data Mgt.).
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Функции для терминала учета рабочего времени 
(Time Attendance Termina)l: 

Имя функции Описание 

Door Lock Delay (s) 

Продолжительность времени, в течение 

которого устройство удерживает 

электрозамок в разблокированном состоянии.  

Время разблокировки замка (0–10 сек).

Door Sensor Delay (s) 

Если дверь не заблокирована и остается 

открытой в течение заданного времени 

(Задержка датчика двери), будет 

активирована тревога. Допустимое значение 

Задержки датчика двери составляет от 1 до 

255 секунд.

Door Sensor Type 

Тип датчика двери: None, NO (нормально 

открытый), NC (нормально закрытый).

None: означает, что датчик двери не 

используется.

NO: означает, что дверь остается открытой 

при подаче электропитания.

NC: означает, что дверь остается закрытой 

при подаче электропитания.

Door Alarm Delay(s) 
Задержка сигнализации при несоответствии 

состояния датчика (1–999 сек).
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Retry Times to Alarm 
Число неудачных попыток верификации до 

сигнализации (1–9).

Auxiliary Input 

Configuration 

Настраивает время разблокировки двери и 

тип дополнительного выхода (None, 

Открытие двери, Тревога, Открытие

+Тревога).

Verify Mode by RS485 

При активации функции считывателя RS485 

метод верификации применяется независимо 

от режима работы устройства (ведущее/

ведомое).

Valid Holidays 
Применение настроек Normal Close/Open 

Time Period в праздничные дни.

Speaker Alarm 

Устройство передает звуковую тревогу или 

сигнал вскрытия локально. При закрытии 

двери или успешной верификации система 

отменяет локальную тревогу.

Reset Access Setting 

Параметры сброса системы контроля доступа 

включают: задержку блокировки двери, 

задержку датчика двери, тип датчика двери, 

режим верификации, период доступности 

двери, период нормально открытого 

состояния, главное устройство и 

сигнализацию.
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Настройка временных правил и расписания8.2

В интерфейсе Access Control выберите Time Rule Settings and Time 

Schedule для настройки временных параметров доступа.

 Система поддерживает до 50 временных периодов.

 Каждый период включает 10 временных зон (1 неделя + 3

праздника).

 Каждая зона охватывает 24 часа (пользователь может проходить 

верификацию только в разрешенное время).

 Для каждой зоны можно задать до 3 временных периодов (связь 

между ними — «ИЛИ»).

Формат временной зоны:

HH MM-HH MM (в 24-часовом формате с точностью до минут)

Нажмите на серое поле для выбора временной зоны (макс. 50 зон).

Выберите день недели (понедельник, вторник и т.д.).
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Укажите время начала и окончания → нажмите M/OK.

 Примечания: 

1. Если время окончания раньше времени начала (например, 23:57–

23:56), дверь недоступна весь день.

2. Если время окончания позже времени начала (например, 08:00–

23:59), доступ разрешен в указанный интервал.

3. Если начало в 00:00, а окончание в 23:59, дверь доступна 

круглосуточно. 

4. Зона 1 по умолчанию разрешает доступ всегда.

8.3 Праздничные дни

Настройка специального времени доступа для праздников (применяется 

ко всем пользователям).

Доступ: В интерфейсе Access Control выберите Holidays.
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 Добавление праздника:

1. Нажмите Add Holiday.

2. Задайте параметры (дата, время доступа). 

Терминал контроля доступа:

Терминал учета рабочего времени:

 Редактирование праздника:

Выберите праздник из списка.  Нажмите Edit → измените параметры.

 Удаление праздника:

Выберите праздник → нажмите Delete. Подтвердите M/OK (праздник 

исчезнет из списка).
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8.4 Группы доступа

Группировка пользователей предназначена только для терминалов учета 

рабочего времени.

• По умолчанию пользователи используют временную зону группы, но могут 
настроить персональное расписание.

• При совпадении режимов верификации группы и пользователя приоритет 
отдается настройкам пользователя.

• Каждая группа поддерживает до 3 временных зон (достаточно одной 
действительной для успешной верификации).

• Новые пользователи автоматически добавляются в Access Group 1 (можно 
изменить).

В интерфейсе Access Control выберите Access Groups.

 Добавление нового праздника: 

Нажмите New Group. 

Примечания:

1. Группа 1 (по умолчанию) не удаляется, но редактируется.
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2. Номер группы нельзя изменить после создания.

3. Если праздник активен, доступ разрешен только при совпадении 

группового и праздничного расписания.

4. Если праздник отключен, расписание группы не зависит от 

праздников.

 Редактирование группы: 

1. В интерфейсе All Group выберите группу.

2. Нажмите Edit → измените параметры.

 Удаление группы: 

1. Выберите г руппу → нажмите Delete.

2. Подтвердите M/OK (группа исчезнет из списка).

8.5 Комбинированная верификация

Группы доступа объединяются в различные комбинации для 

разблокировки двери, что позволяет реализовать многофакторную 

аутентификацию и повысить безопасность.

Параметры комбинации:

•  Количество участников комбинации (N): 0 ≤ N ≤ 5.

• Участники могут принадлежать к одной группе или к разным 

группам (максимум 5 групп).
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Настройка:

1. В интерфейсе Access Control выберите Combined Verification.

2. Выберите Door-unlock combination → с помощью стрелок введите 

номер комбинации → нажмите M/OK.

Примеры комбинаций:

1. Комбинация 1: 01 03 05 06 08

 5 человек из 5 разных групп (Group 1, 3, 5, 6, 8).

2. Комбинация 2: 02 02 04 04 07

 5 человек: 2 из Group 2, 2 из Group 4, 1 из Group 7.

3. Комбинация 3: 09 09 09 09 09

 5 человек из одной группы (Group 9).

4. Комбинация 4: 03 05 08 00 00

 3 человека из групп 3, 5, 8 (остальные позиции — 00).

Примечание: 

Для удаления комбинации установите все значения в 00.
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8.6 Настройка антипассбэка 

Функция Anti-passback предотвращает несанкционированный проход 

"вслед" за верифицированным пользователем.

Принцип работы:

• Требуется два устройства:

1. Master (внутренняя сторона двери).

2. Slave (внешняя сторона двери).

• Связь между устройствами: Wiegand (формат и тип вывода данных 

должны совпадать).

В интерфейсе Access Control выберите Anti-passback Setup.
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Описание функции:

Имя функции Описание 

Anti-passback 
Direction 

No Anti-passback: Функция отключена. 
Дверь открывается после верификации на 
любом устройстве.

Out Anti-passback: Выход возможен только 
после входа. При нарушении порядка — 
сигнализация. Вход свободный.

In Anti-Passback: Вход возможен только 
после выхода. При нарушении — 
сигнализация. Выход свободный.

In/Out Anti-passback: Строгое чередование: 
вход → выход → вход. Любое нарушение 

триггерит сигнализацию. 

8.7 Настройки аварийного доступа (Duress Options) 

Функция Duress позволяет скрытно активировать тревожную 

сигнализацию при верификации под принуждением.

Принцип работы:

При использовании аварийного метода верификации дверь 
открывается, но одновременно активируется сигнализация.

Настройка:

В интерфейсе Access Control выберите Duress Options.

Примечание:
Для работы режима требуется корректная настройка Master/Slave 
устройств и синхронизация через Wiegand.
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Терминал контроля доступа:

Терминал учета рабочего времени:

Для терминала контроля доступа (Access Control Terminal):

Имя функции Описание 

Alarm on Password 
При включении: верификация по паролю 

триггерит сигнализацию.

Alarm Delay (s) Задержка перед сигнализацией (1–999 сек).

Duress Password 
Установка 6-значного аварийного пароля. 

При его вводе активируется сигнализация.
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Для терминала учета рабочего времени (Time Attendance Terminal):

Имя функции Описание 

Duress Function Включение/отключение функции.

Alarm on Password 
При включении: верификация по паролю 

триггерит сигнализацию.

Alarm Delay (s) Задержка перед сигнализацией (1–999 сек).

Примечание:

• Аварийный пароль не должен совпадать с обычным.

• Для скрытного оповещения рекомендуется использовать бесшумные 
типы сигнализаций.
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9 Поиск по учету рабочего времени

Функция позволяет просматривать журнал событий (записи о 

верификации и доступе), сохраненные в устройстве.

В Главном меню выберите Attendance Search.

1. Введите ID пользователя → 

нажмите M/OK (или нажмите M/OK

без ввода ID для поиска записей

всех пользователей).

2. Укажите временной

диапазон для поиска.

3. После завершения поиска: Записи

отображаются списком.

Нажмите на запись (выделена

зеленым), чтобы просмотреть

детали.

4. The figure shows the 

details of the selected 

record. 
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10 Рабочий код

Функция позволяет классифицировать записи учета рабочего времени по 

типам работ для корректного расчета заработной платы.

Доступ:

В Главном меню выберите Work Code.

10.1 Создание рабочего кода

Описание функции:

Имя функции Описание 

ID Цифровой код работы (1–99999999).

Name Название кода (только цифры).
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10.2 Все рабочие коды

• Просмотр, редактирование (кроме ID) и удаление созданных 

кодов.

• Процесс редактирования аналогичен добавлению нового кода.

10.3 Настройки рабочего кода

Определяет:

• Обязательность ввода рабочего кода при верификации.

• Проверку существования введенного кода.

Примечание:

В режимах 1:N или 1:1 верификации система отображает окно выбора 

рабочего кода. Для успешной проверки выберите соответствующий код 

вручную.
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11 Автотест 

Функция Autotest автоматически проверяет работоспособность модулей 

устройства.

Доступ: 

В Главном меню выберите Autotest.

Функции тестирования:

Имя функции Описание

Test All 

Комплексная проверка: дисплей, звук, 

микрофон, сканер отпечатков, камера, часы 

(RTC).

Test LCD 
Анализ качества дисплея: отображение 

полноцветных, белых и черных экранов.

Test Voice 
Проверка целостности аудиофайлов и 

качества звука.

Test Keyboard Тест клавиатуры: нажатые клавиши 

подсвечиваются синим
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(неактивные — серым). Для выхода нажмите 

ESC.

Test Clock RTC 

Проверка точности часов: таймер 

запускается/останавливается касанием 

экрана.
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12 Системная информация 

В Главном меню выберите System Info для просмотра данных об 

устройстве.

Доступная информация:

Имя функции Описание 

Device Capacity 

Отображает:

- Объем памяти пользователей

- Данные карт и паролей

- Количество администраторов и записей.

Device Info 

Показывает:

- Название устройства

- Серийный номер

- MAC-адрес

- Платформа

- Версия MCU

- Производитель и дата изготовления.

Firmware Info Версия прошивки и сопутствующие данные.

Privacy Policy Политика конфиденциальности устройства. 
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13 Подключение к ПО ZKBio Access IVS 

13.1 Настройка адреса связи

 На стороне устройства: 

1. В Главном меню выберите:  COMM. > Ethernet → укажите IP-адрес и 

шлюз устройства. 

(Примечание: IP-адрес должен находиться в одной подсети с сервером 

ZKBio Access IVS.)

2. В Главном меню выберите: COMM. > Cloud Server Setting → задайте:

 Server address: IP-адрес сервера ZKBio Access IVS.

 Server port: Порт сервера (по умолчанию: 8088).

 На стороне ПО:

1. Войдите в ZKBio Access IVS → System > Communication > 

Communication Monitor.

2. Укажите порт службы ADMS (см. изображение ниже).
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13.2 Добавление устройства в ПО

Добавьте устройство через поиск. Процесс выглядит следующим образом:

1. Перейдите: Access Control > Device > Search Device.

2. Нажмите Search → появится статус [Searching…].

3.  После поиска отобразится список контроллеров доступа.

4. Нажмите Add → выберите:

 Тип иконки

 Зону

 Уровень доступа

5.  Подтвердите OK.
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13.3 Добавление пользователя в ПО

1. Перейдите: Personnel > Person > New.: 

2. Заполните обязательные поля → нажмите OK.

3. Для синхронизации данных: Access > Device > Device Control > 

Synchronize All Data to Devices.
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14 Подключение к ПО BioTime 8.0 

14.1 Настройка адреса связи

1. В Главном меню выберите:  COMM. > Ethernet → задайте IP-адрес и

шлюз устройства.

(Примечание: IP-адрес должен находиться в одной подсети с сервером

BioTime 8.0.)

2. В Главном меню выберите: COMM. > Cloud Server Setting → укажите:

 Server address: IP-адрес сервера BioTime 8.0.

 Server port: Порт сервера BioTime 8.0.

14.2 Добавление устройства в ПО 

Добавьте устройство через поиск. Процесс выглядит следующим образом:

1. Перейдите: Device > Device > Add.

2. В открывшемся окне введите данные устройства → нажмите [Confirm].

3. Устройство появится в списке.
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14.3 Добавление пользователя в ПО

1. Перейдите: Personnel > Employee > Add.

2. Заполните обязательные поля → нажмите [Confirm].

3. Для синхронизации: 

Device > Device > Data Transfer > Sync Data to Device.
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15 Подключение к веб-серверу устройства 

15.1 Вход в веб-сервер

Позволяет удаленно управлять устройством через браузер: просматривать 

системную информацию, настраивать параметры, добавлять 

пользователей и обновлять ПО.

1. Откройте браузер и введите адрес:
      https://[IP-адрес устройства]:1443   

Пример: https://192.168.1.201:1443.

https://192.168.1.201:1443/
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2. Введите учетные данные: 

Логин по умолчанию: admin
Пароль по умолчанию: admin@123

Важно: 

1. При первом входе необходимо сменить пароль и повторно 

авторизоваться (см. раздел Change Password).

2. Для восстановления пароля заранее зарегистрируйте супер-

администратора (см. User Registration).
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15.2 Восстановление пароля 

 Способ 1 (если зарегистрирован супер-администратор):
Если вы забыли пароль к веб-серверу, зарегистрированный
суперадминистратор может сбросить его для вас. Ниже приведены
подробные инструкции:

1. На странице входа нажмите значок «Забыли пароль?».

2. Введите учетные данные супер-администратора (логин/пароль). 
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3. После сброса используйте логин: admin, пароль: admin@123 для входа.

4.  Обязательно измените пароль после входа. 

Примечание: Супер-администратор должен быть заранее зарегистрирован в 
системе. 
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 Способ 2 (если супер-администратор не зарегистрирован, но есть

доступ к серверу):

1. В ZKBio Access IVS или ZKBioTime 8.0 перейдите: 

Personnel > Person > New → зарегистрируйте супер-администратора, 

назначив соответствующую роль.

2. Нажмите Save and New.

3. Синхронизируйте данные: 

Access > Device > Control > Synchronize All Data to Devices.

Примечание:  Подробности см. в руководствах ZKBio Access IVS или 

ZKBioTime 8.0.

4. После синхронизации сбросьте пароль через веб-интерфейс (как в 
Способе 1). 
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 Способ 3 (если нет доступа к серверу):

Если устройство не подключено к серверу и супер-администратор не 

зарегистрирован, обратитесь в службу поддержки ZKTeco для сброса 

пароля.

15.3 Регистрация пользователя через веб-сервер 

Доступ:

В веб-интерфейсе выберите User Mgt > All Users.

Имя функции Описание 

User ID Уникальный идентификатор (1–14 цифр).

Name 
Имя пользователя (до 63 символов, только 

цифры).
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Rights 
Super Admin (полные права) или 

Normal User (ограниченный доступ).

Password Пароль для верификации.

Card Number 

- Ручной ввод номера карты.

- Или нажмите Register → поднесите карту к 

считывателю для автоматической 

регистрации.

Access Control Role 
Назначение группы доступа (по умолчанию 

— Group 1, всего до 10 групп).

Note: 

1. ID пользователя можно изменить только при регистрации. После

сохранения редактирование невозможно.

2. При ошибке "Setup failed!" выберите другой ID (текущий уже занят).

Действия: Заполните поля → нажмите Confirm для сохранения.
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15.4 Поиск пользователей 

1. В веб-интерфейсе перейдите в All Users.

2. Введите в строку поиска: ID пользователя, фамилию или

полное имя.

3. Система отобразит совпадения.

15.5 Редактирование пользователя 

1. В интерфейсе All Users выберите пользователя →
нажмите Change User Info.

2. Измените данные (кроме User ID).
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Примечание: Процесс аналогичен добавлению пользователя (см. User 

Registration).

15.6 Удаление пользователя 

1. В интерфейсе All Users выберите пользователя → нажмите Delete 

User.

2. Доступны варианты:

 Индивидуальное удаление (одного пользователя).

 Массовое удаление (нескольких пользователей).
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15.7 Настройки связи (COMM.)

В веб-интерфейсе выберите COMM. для изменения сетевых параметров 

устройства. После настройки нажмите Confirm для сохранения — 

устройство автоматически синхронизирует IP-адрес.

Параметры сети: Описание 

DHCP 
Автоматическое назначение IP-адресов через 

сервер.

IP Address 
По умолчанию: 192.168.1.201 (можно 

изменить вручную).

Subnet Mask По умолчанию: 255.255.255.0.

Gateway По умолчанию: 0.0.0.0.

DNS По умолчанию: 0.0.0.0.
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Важно:

После изменения IP-адреса:

1. Выйдите из текущей сессии веб-сервера.

2. Перезайдите по новому IP-адресу (см. раздел Login WebServer).

15.8 Настройки облачного сервера 

В веб-интерфейсе выберите Cloud Service Settings для подключения к 

ZKBio Access IVS или ZKBioTime8.0.

Параметры

подключения 
Описание

Enable 

Domain Name 

Server 

Address 

Включение режима доменного имени 

(например, http://www.example.com).

Disable 

Domain Name 

Cloud 

Server 

Address 

Использование IP-адреса сервера.

IP-адрес сервера ADMS.

Cloud Порт сервера ADMS.
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Server Port 

HTTPS Шифрование передачи данных для безопасности.

Proxy Server 

Setup 

Настройка прокси-сервера (IP и порт при включенном 

режиме).

15.9 Настройка даты и времени 

В веб-интерфейсе выберите Date Setup.

 Ручная настройка:

Выберите Manual → укажите дату и время → нажмите Confirm.

 Режим летнего времени:

 Переключите Daylight Saving Mode в положение:

Open (включено) → задайте:

Daylight Saving Time (начало перевода часов).

  End of Daylight Saving (окончание перевода часов).

Close (выключено).

Примечание:

Для настройки адреса связи см. раздел Set the communication address.
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15.10 Системные настройки 

В веб-интерфейсе выберите System для оптимизации работы устройства.
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Доступные параметры: Описание 

Volume Громкость устройства (0–100%).

Language 
Выбор языка интерфейса (веб-сервера и 

устройства).

User ID Masking 
Замена User ID на * в результатах 

верификации для защиты 

конфиденциальности.

Display Verification 

Name 

Отображение имени пользователя в 

результатах верификации.

Display Verification 

Mode 

Отображение режима верификации 

(например, "Карта + Пароль").

Примечания: 

1. После смены языка нажмите Confirm → устройство перезагрузится 

автоматически.

2. Новый язык отобразится только после повторного входа в веб-

сервер.

15.11 Настройки последовательного 
порта (Serial Comm)

Нажмите "Serial Comm" в веб-интерфейсе. 



SC800 Руководство пользователя

С т р а н и ц а |  93

Параметры Описание 

Serial Port 

- No Using: Последовательный порт отключен.

- Master Unit: Режим "Ведущего устройства"

для подключения к считывателю карт через

OSDP.

- OSDP Output: Связь с устройством через

порт OSDP.

Baudrate 

Скорость передачи данных:

- 115200 (по умолчанию), 57600, 38400, 19200, 

9600.

Чем выше скорость, тем быстрее передача, 

но ниже надежность. 

Для длинных линий используйте низкую 

скорость.
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15.12 Настройки Wiegand 

В веб-интерфейсе выберите Wiegand Setup для конфигурации параметров 

ввода/вывода данных Wiegand.

Параметры Описание 

Wiegand Format Доступные форматы: 26, 34, 36, 37, 50, 60 бит.

Wiegand Bits Количество бит данных Wiegand.

ID Type Выбор типа идентификатора: User ID или 
номер карты.
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15.13 Настройки контроля доступа 

В веб-интерфейсе выберите Access Control Options для настройки 

параметров замка и связанного оборудования.

Параметры Описание 

Door Lock Delay (s) Время разблокировки замка (1–99 сек).

Door Sensor Delay (s) 
Задержка перед сигнализацией при 

открытой двери (1–255 сек).
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Door Sensor Type 

Тип датчика двери:

- None: Не используется.

- Normally Open (NO): Дверь разблокирована

при подаче питания.

- Normally Closed (NC): Дверь заблокирована

при подаче питания.

Master Device 

Настройка главного устройства:

- In: Верификация как вход.

- Out: Верификация как выход.

Slave Device 
Настройка подчиненного устройства 

(аналогично главному).
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15.14 Управление устройством 

В веб-интерфейсе выберите Device Management.

Функции Описание 

Clear Administrator 
Преобразует супер-администратора в 

обычного пользователя.

Restart Перезагрузка устройства.

Reset 

Сброс настроек (связи, системы) к заводским 

без удаления данных пользователей.

Примечание: IP-адрес восстанавливается на 

192.168.1.201 (см. Communication Settings 

для изменения).
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Close SSH 
Отключение доступа SSH (используется для 

технического обслуживания).

Delete All Data 

Полное удаление:

- Данных пользователей,

- Журналов учета рабочего времени,

- Записей доступа.

15.15 Обновление прошивки 

1. Нажмите Update Firmware в веб-интерфейсе.

2. Выберите файл обновления и нажмите Confirm для завершения 

операции.

Примечание: 

1. Если требуется файл обновления, обратитесь в техническую

поддержку.

2. Обновление прошивки не рекомендуется в стандартных условиях.
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15.16 Изменение пароля 

1. Нажмите Change Password в веб-интерфейсе.

2. В данном интерфейсе вы можете изменить или сбросить пароль для 

WebServer.
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15.17 Журнал операций 

1. Нажмите Operation Log в веб-интерфейсе.

2. Все действия пользователей на устройстве или в WebServer

сохраняются.

3. Пользователи могут выполнять поиск и загрузку этих записей по

времени.
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15.18 Загрузка журналов прошивки 

1. Нажмите Download Firmware Logs в веб-интерфейсе.

2. В данном разделе доступна загрузка журналов:

 main (основной)

 biometric (биометрический)

 dev.log (журнал устройств)

15.19 Системная информация 

1. Нажмите System Information в веб-интерфейсе.

2. В данном разделе отображается:

 Объем данных

 Информация об устройстве

 Данные о версии прошивки
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Функции Описание 

Device Info 

Отображает название устройства, серийный 

номер, версию MCU, MAC-адрес, платформу и 

информацию о производителе.

Device Capacity 

Отображает текущее использование памяти: 

хранилище пользователей, паролей и карт, 

данные администраторов, журналы 

посещаемости.

Firmware Information 
Отображает версию прошивки и другие 

данные о версиях устройства.
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